
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHWERES LEICHT BEWEGEN  

SHU 1013.1 / 
SHU 1013.8 E 
INOX 

304 stainless steel chassis and pump. They act as 
working tables once set to desired height level. When 
forks reach a 400 mm height, stabilisers o stabilising 
rollers will prevent truck from moving. TP-X; hydraulic 
manual version. TPE-X: electro-hydraulic version with 
cylinder powered by electro-pump. Battery powered. 
Charger aside. Optional : 680 forks width – forks lenght 
up to 2000 mm. 

Chassis et pompe en acier inox 304. Recommandès 
pour nlveler un plan de travail dans un emplacement 
fixe. Les galets stabilisateurs bloquent le chariot 
quand les fourches atteignent une hauteur de 400 
mm. TP-X modèle hydraulique manuel. TPE-X 
modèle èlectro-hydraulique avec cylindre actionné 
par electropompe. Alimentation per batterie. 
Chargeur externe. Options: largeur fourches 680 – 
longueur fourches jusqu´á 2000 mm. 
 

Telaio e pompa in acciaio inox 304. Fungono da piano di 
lavoro posizionando il carico all´altezza desiderata. 
Quando le forche si alzano a 400 mm, i rulli stabilizzatori 
bloccano la traslazione. TP-X: versione idraulica 
manuale. TPE-X: versione elettroidraulica con cilindro 
azionato da elettropompa. Alimentazione a batteria. 
Raddrizzatore esterno. Opzioni: larghezza forche 680 – 
lunghezza forche fino a 2000 mm. 

Wir bauen Stapler nach Maß
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• Gerät aus rostfreiem Stahl (1.4301 EN-Norm, 
304 ASTM/AISI) 

• spritzwassergeschützte  Ausführung IP 54 
(Ausführung mit Elektrohub) 

• für den Einsatz in der  Nahrungs-, chemischen- 
und pharmazeutischen Industrie 

• für Arbeiten bis –30°C. 
• ab 400 mm Hubhöhe nicht mehr verfahrbar 
• Gabellängen bis 2000 mm 
• Gabeltragbreite 680 mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Überreicht durch:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 

Typ     
SHU 1013.1      

INOX 
SHU 1013.8 E  

INOX 
Traglast Capacity Capacité Portata kg 1000 1000 
Hubhöhe Lifting Lévage Sollevamento mm 800 800 
Gewicht Weight Poid Peso kg 110 160 
Lenkrollen Wheels Roues Ruote mm 175 x 50 175 x 50 
Laufrollen Rollers Galets Ruilli mm 80 x 90 80 x 90 
Batterie Battery Battérie Batteria V/A - 12 / 100 
Ladegerät Charger Chargeur Raddrizzatore V/A - 12 / 15 
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