
Diese komplett neue Bühne aus BRAVI PLATFORMS 
verwendet bewährte Technologie und ist doch  
kompakter und sogar leichter als die meisten derzeit 
verfügbaren Plattformen; es bietet auch niedrigere 
Betriebskosten. 

Und noch besser, behält die BRAVI LITE die Stärke, 
die Zuverlässigkeit und die Vielseitigkeit dass 
unsere Kunden von einem Bravi Plattform erwarten.

• Selbstfahrend - Es fährt bei voller Arbeitshöhe bis 
  4,2 m.! Klasse führend in seinem Bereich. 
• Leicht - Es wiegt unter 400 Kilo. Ideal für den 
  Einsatz auf Doppelböden 
• Kompakt - Es ist noch kompakter mit nur 1,1 m. x 
  0,76 m. x 1,5 m. 

Und Arbeiten macht wieder Spass ...
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• Eingangstor mit Edelstahl-Scharniere 
und integrierter Fußbrett für einen 
sicheren und einfachen Zugriff auf 
die         Plattform -  Integrierte 
Gabeltaschen lassen die Lite leicht             
transportieren  - Einfaches Joystick, das 
völlig proportional für eine präzise und 
einfache Wendigkeit funktioniert

• Einfacher Zugriff auf Hauptkomponenten 
sogar mit dem Korb voll abgesenkt 

• Direkte elektrische Antrieb bietet 
unschlagbare Nutzung zwischen den 
Ladezyklen 

• Einfache Steuerung für einfache 
Bedienung 

• Minimale Komponenten machen die Lite 
eine perfekte Ergänzung zu Ihrer Flotte

• Verstärkte pulverbeschichtet Rahmen aus 
Stahl lassen das Lite in den härtesten 
Arbeitsumgebungen arbeiten.

• Bewährte Easy-Load-System bietet die 
Bodenfreiheit für den Einsatz auf steilen 
Rampen / und  uneben Baustellen. 

Maximale Höhe begehbare Fläche
Mindesthöhe begehbare Fläche
Maximale Arbeitshöhe
Breite Arbeitsbühne (Innen) 
Länge Arbeitsbühne (Innen)
Breite Untergestell 
Länge Untergestell
Transporthöhe
Höchstleistung
Gesamttransportgewicht
Batterien
Netzanschluss zum Laden der Batterie
Regler
Reifen

2210 mm
398 mm

4210 mm 
682 mm

1101 mm
760 mm 

1229 mm
1520 mm

Kg 180 (1Arbeiter)

Kg 398
2x 12 V-Batterien 85Ah 5h

110/220V ca.24V 12 Ah automatisch
Einhand Proportionalregler

Aus abriebfestem Vollgummi
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Kompakt und robust Gabeltaschen

DREHRADIUS
INNEN: NULL

AUSSEN: 1000mm


