
Der neue CESAB P214
1,4 t 

Elektro-Niederhubwagen

Vorab Information



CESAB P214

Nenntragfähigkeit (kg) 1400

Länge bis Gabelrücken, L2 (mm) 481

Gerätebreite (mm) 726

Gabellänge (mm) 810-1520

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) 6

Batteriestärke 24V (Ah) 150

Technische Daten

Bewährte Zuverlässigkeit
Der neue CESAB P214 Elektro-
Niederhubwagen ist ideal für leichte 
Einsätze in Warenlagern und 
Supermärkten. Umweltschonend 
produziert nach den hohen 
Qualitätsstandards des weltweit 
bekannten TPS1

Exzellente Manövrierfähigkeit
Die Kombination aus Kompaktheit 
(das Gerät ist ohne Gabeln nur 481 
mm lang), abgerundeten Chassis 
Ecken und einem ergonomischen 
Deichselarm machen den 
CESAB P214 außergewöhnlich 
manövrierfähig, auch in engster 
Umgebung. Die Antriebseinheit neigt 
sich zu den Gabeln hin. Dies sorgt 
für eine bessere Sicht des Bedieners 
beim Warenumschlag.

Kontrollierte Kraft
Das CESAB Antriebskontrollsystem 
des P214 ist mit kontakt- und 
verschleißfreien Schaltern 
ausgerüstet. Weiterhin sorgt 
die CAN-Bus Verkabelung 
für Zuverlässigkeit und sanfte 
Kraftübertragung während des 
gesamten Arbeitsablaufes – 
ein wesentlicher Vorteil beim 
Arbeiten unter eingeschränkten 
Platzverhältnissen

Die Angaben können je nach Ausstattung des Gerätes, sowie nach Art und Zustand des 
Einsatzbereiches variieren.
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