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EFW Modell 6 40 – leistungsst ark, 
zuverlässig und sicher  
Der Elektrotransporter Modell 640 ist 
ein Multitalent, das perfekt auf seinen 
Einsatzzweck zugeschnitten ist. Mit 
seinem funktionellen Design, dem ge-
federten Fahrwerk und der ausgereif-
ten Drehstromtechnik  ist der EFW 640 
auf dem neuesten Stand der Technik 
und gewährleistet gehobenen Fahr-
komfort. 
Auf Sicherheit und Qualität wird bei 
der Produktion höchstes Augenmerk 
gelegt. Die automobilähnlichen Be-
dienelemente sowie die ergonomische 
Ausstattung ermöglichen eine einfache 
Handhabung. Der Plattformwagen 
wurde stark, schnell und kompakt für 
Lasten bis 4.000 kg entwickelt. Zahl-
reiche Ausstattungsvarianten bieten 
eine optimale Anpassung für den je-
weiligen Einsatz. 
Mit dem EFW Modell 640 befördern 
Sie Ihre Transportgüter sicher, schnell 
und kostengünstig. 
 
Technische Ausstattung:  
 
Motor 
Ein wartungsarmer, kraftvoller 20,0 kW 
Drehstrom-Motor sorgt auch bei voller 
Zuladung von 4.000 kg für außerge-
wöhnlichen Vortrieb. Bei Fahrge-
schwindigkeiten bis zu 28 km/h erge-
ben sich für Sie kurze Transportzeiten. 
 
Elektronische Anlage und Batterie 
Durch seine automobilähnlichen Be-
dienelemente ermöglicht der EFW 640 
eine einfache und unkomplizierte  
 

 
Handhabung.  Die programmierbare 
Anfahrautomatik, die stufenlos regel-
bare Fahrgeschwindigkeit, der abge-
stimmte AC-Inverter sowie die Licht-
ausrüstung gemäß StVZO sind „Öko-
Klasse“. Technische Einzelheiten wie 
der thermische Überlastungsschutz 
oder die „Auto-Stop“-Funktion dienen 
der Sicherheit der Fahrer und Ver-
kehrsteilnehmer.  
Die 80 V Antriebsbatterie ist beson-
ders robust und wartungsfreundlich. 
Der Batteriewechsel erfolgt – sofern 
erforderlich -  seitlich   mit einem Hub-
wagen und erspart viel Zeit. 
Die moderne, wartungsarme Dreh-
stromtechnik mit Energierückgewin-
nung ist integraler Bestandteil eines 
vorbildlichen Nutzen- / Kosten-Verhält- 
nisses. 
 
Bremsen 
Der EFW 640 verfügt über drei von ei-
nander unabhängige Bremssysteme. 
Die Fußbremse wirkt hydraulisch auf 
alle Räder, die Feststellbremse wird 
automatisch bei Stillstand der Räder 
betätigt. Bei Gefälle oder Rücknahme 
des Fahrpedals wird automatisch die 
Nutzstrombremse aktiviert und ein ge-
regeltes Bremsen eingeleitet, wobei 
der Nutzstrom die Batterie lädt.  
Die ausgefeilte Bremstechnik ist kein 
Selbstzweck sondern unabdingbare 
Grundlage für den gehobenen Fahr-
komfort und bietet ein hohes Maß an 
Sicherheit für Menschen und die zu 
transportierenden Waren. 
 
 

 
Chassis, Lenkung u. Ladeplattform 
Der EFW 640 wird mit einem stabi-
len Stahlrahmen und hoher Verwin-
dungssteifigkeit gefertigt.  
Der große Lenkeinschlag und die 
leichtgängige, hydraulische Servo-
lenkung ermöglichen die extreme 
Wendigkeit des Fahrzeugs. Durch 
die individuellen Anpassungen der 
Ladefläche auf den jeweiligen 
Einsatzzweck kann der EFW 640 
genau auf Ihre Erfordernisse abge-
stimmt werden. Alle Systemkompo-
nenten sind integrale Bestandteile 
eines Sicherheitskonzeptes. 
 
Fahrerplatz 
Die ergonomische und auf Dämp-
fern gelagerte  Komfort-Kabine in-
tegriert einen anspruchsvollen, ge-
federten Fahrersitz. Zusammen mit 
dem höhen- und neigungsverstell-
baren Lenkrad hat PEFRA den Ge-
sundheitsschutz der Fahrer / Beifah-
rer große Bedeutung beigemessen. 
Entspanntes Arbeiten beugt Berufs-
krankheiten vor und sorgt für „Freu-
de am Fahren“. 
  
Der 640 will mit seiner wirtschaftli-
chen und technischen Kompetenz 
den Nutzen für Unternehmen und 
Menschen gerecht werden. Mit die-
sem Fahrzeug bewältigen Sie nicht 
nur Ihre unternehmerischen Ziele, 
sondern erzielen auch eine merkba-
re Steigerung in Ihrem Unterneh-
mensimage. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Leistungsdaten des EFW 640  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur optimalen Abstimmung auf die Einsatzbedin-
gungen können die Geschwindigkeit und die Zug-
leistung im Rahmen der beiden angegebenen 
Grenzwerte programmiert werden. 
Bei Verwendung des Plattformwagens als Schlep-
per ist bei Gefällestrecken auf eine ausreichende 
Beladung des Zugfahrzeuges zu achten.  
Vor Freigabe ist die Sicherheit durch Testfahrten 
zu überprüfen. Ansonsten ist die Verwendung ei-
ner Anhängerbremse zu empfehlen. 
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Elektro –  Plattformwagen Modell 640 

 
Juli 09 

 
            Stand: Monat / Jahr 

Typenblatt für Flurförderzeuge 
Wagen                                                                     EFW 

 
Benennung / description  - nach VDI 3586 -  Kurzzeichen / short symbol 

 

VDI 2198 
 

Registriervermerk / registrable comment 

      Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale / manufacturers specifications                     

1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) manufacturer  PEFRA AG 
1.2 Typenzeichen des Herstellers type identifier  640 
1.3 Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, 

Netzelektro 
propulsion electric, Diesel, petrol, gas, 
mains 

 Elektro / electric 

1.4 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz operation hand, seated, standing  Sitz / seated 
1.5 Tragfähigkeit/Last payload Q (t) 4,0 
1.7 Nennzugkraft (in der Ebene) Fzg.    +   Anh. nominal tractive power F (N) 800 + 600 
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1.9 Radstand wheel base y (mm) 2245 
2.1 Eigengewicht (inkl. Batterie, Fahrer u. Kabine) deadweight (incl. battery, driver and cabin) kg 3000 
2.2 Achslast mit Last vorne/hinten  axle load front/rear loaded kg 3000 / 4000 
2.3 Achslast ohne Last vorne/hinten axle load front/rear unloaded kg 1700 / 1300 
 Anhängelast (in der Ebene) towed load (in the flat) kg 3000 
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3.1 Bereifung; Vollgummi, Superelastik, Luft, 

Polyurethan 
tyres; solid rubber, super-elastic, air, 
polyurethane 

 Luft / pneumatic 

3.2 Reifengröße, vorn tyre size front  6.50-10 
3.3 Reifengröße, hinten tyre size rear  23x9 -10 
     
3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) number of tyres front/rear (x = driven)  2 / 2 X 
3.6 Spurweite, vorne wheel track front b10 (mm) 1160 R
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3.7 Spurweite, hinten wheel track rear b11 (mm) 1110 
4.7 Höhe über Schutzdach (Kabine) height over cabin h6 (mm) 1890 
4.8 Sitzhöhe / Standhöhe height over seat h7 (mm) 920 
4.9 Höhe ohne Kabine height without cabin (mm)  
4.12 Kupplungshöhe innerbetriebl. / Automatik height of pin coupling h10 (mm) 460 
4.13 Ladehöhe ohne Last loading height (unloaded) h11 (mm) 800 
4.16 Ladeflächenlänge length of loading bed l3 (mm) 2500 
4.17 Überhanglänge excess length l5 (mm) 610 
4.18 Ladeflächenbreite width of loading bed b9 (mm) 1320 
4.19 Gesamtlänge length over all l1 (mm) 3795 
4.21 Gesamtbreite width over all b1/b2 (mm) 1400 
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand ground clearance m2 (mm) 200 
4.35 Wenderadius turn radius wa (mm) 3800 
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4.36 Kleinster Drehpunktabstand smallest distance to pivotal point b13 (mm) 1800 
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (4000kg) max. speed loaded/unloaded km/h 19 / 22 
5.5 Zugkraft mit/ohne Last (1 Std.)          (4000kg) towing power loaded/unloaded (1 h) N 4500/ 5300 
5.6 Max. Zugkraft mit/ohne Last (5 min.)(4000kg) max. traction force loaded/unloaded (5 min.) N 12000 / 15000 
5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last (30 min.) (4000kg) climbing ability loaded/unloaded (30 min.) % 5 / 15 
5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last  (5min.) 

(4000kg) 
max. hill-climbability loaded/unloaded  
(5 min.) 

% 10 / 15 

 Getriebe transmission rate i 1 : 20 Le
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5.10 Betriebsbremse brake  hydraulisch / hydraulic 
6.1 Fahrmotor, Leistung s2 60 min Engine power s2  60 min kW 20 
6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, 

nein 
battery type after DIN 43531/35/36 
A,B,C, no 

 A 

6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5 voltage, capacity K5   V/Ah 80 / 480 
6.5 Batteriegewicht battery weight kg 1226 
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6.6 Energieverbrauch nach VDI – Zyklus energy consumption after VDI-cycle kWh/h  
8.1 Art der Fahrsteuerung type of motor controller  AC- Inverter 
 Batterietrogmaße dimensions of battery-case mm 1236 x 844 x 462 
 Fahrleistung (pro Batt. u. 50% Last) traction power (per batt. and 50% load) km 25 
8.4 Schallpegel, Fahrerohr sound pressure level dB (A)  
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8.5 Anhängekupplung, Art/Typ DIN pin coupling Æ 25 Steckbolzen od. Rockinger 

 



 

 

       Für Ihre individuellen Transportaufgaben bie ten 
          wir eine Vielzahl von Ausstattungsvariant en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusatzausstattungen und kundenspezifische Ergänzung en zum EFW Modell 640  
 

Elektrik: 
·  Rundumleuchten 
·  Alternativ Blitzleuchte (mit LEDs) 
·  Elektrolüfter (ohne Heizung) 
·  Kabinenheizung elektrisch 
·  Arbeitsscheinwerfer 
·  Multifunktionsdisplay 
·  Rücktasteinrichtung  
·  Aquamatik, Elektrolytumwälzung 
·  RückfahrsummerInnenbeleuchtung 
·  Radio / CD-Player 

 
Bereifung:  

·  Luftbereifung 6.50-10 vorne, 23x9-10 hinten / aus-
geschäumt 

·  SE-Bereifung 6.50-10 vorne, 23x9-10 hinten 
·  Luftbereifung 6.50-10 

 
Aufbauten und Anbauteile:  

·  Fahrerkabine mit Türen und Spiegel 
·  Fahrerkabine mit Spiegel ohne Türen 
·  Einmann-Fahrerkabine (Windschutzscheibe mit Ein-

fachverglasung, Außenspiegel, Scheibenwischer, Stahl-
türen, Ablagefach in Türe) 

·  Alu-Bordwandaufbau; 200 mm hoch, lichte Weite 
ca. 2220 x 1260 mm 

·  Planenverdeck über Ladefläche mit Fenster an der 
Stirnseite; ca. 1000 mm hoch, lichte Weite ca. 2210 x 
1230 mm 

·  Planenverdeck über Ladefläche mit allseitigen 
Sichtfenstern und 200 mm Rand 

·  Alu-Kofferaufbau mit 2 Rolltüren seitlich, mit Fe-
derwellen und/oder 1 Hecktür, abschließbar 

 
 
LxBxH ca. 2220 x 1280 x 1100 mm; (nur in Verbin-
dung mit Aquamatik) bzw. andere Aufbauten 

·  Anhängekupplung innerbetrieblich (Bolzendurch-
messer 25 mm) 

·  Automatik-Anhängekupplung nach StVZO 
·  Besondere Fahrersitze 
·  Verlängerte Version (Ladepritsche) 

 
 

Sonstiges: 
·  Einbaukosten für Batterie bei kundenseitiger 
 Beistellung 
·  Komplettierung des kundenseitig beigestellten 
 Ladegerätes 
·  Sonderlackierung 
·  UVV- Prüfbuch 
·  TÜV Abnahme mit Fahrzeugbrief 

 
 
 
     

PEFRA Aktiengesellschaft 
Am Bühl 4 
D-84174 Eching/Weixerau 
Germany 
 
Telefon: +49 (0)8709/9216-0 
Telefax:  +49 (0)8709/9216-14 
e-mail:    info@pefra.net 
internet:  www.pefra.net           

 

C
op

yr
ig

ht
   

�
 2

00
9 

 P
E

F
R

A
 A

G
 

 
 


