Quttorn L4

Elektro-Geh-Vierwegestapler mit Freisicht Hubgeriist und Hubhdhen von 1.650 bis 4.650 mm verfligbar. Motor mit Fremderregung fir feinfiihlige Fah-
rmandver. Auch mit Proportionalsteuerung in der Deichsel, flir Heben und Senken, erhéltlich. Dank der enormen Wendigkeit und kompakten Bauweise das
optimale Gerét fur den innerbetrieblichen Transport und den Transport von Langgut.
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Hersteller OMG S.p.A. Duplexmast mit Vollfreihub o Aquamatik fir Batterie o

llypenzeicienicesliersielon GLSIBD Triplexmast mit Vollfreihub o Elektromagnetische Bremse s
Antrieb: E (Elektro) E

Bedienung : S (Lenkrad) P (Stand) T/A Kriechgangtaster bei senkrechter Deichsel o  Elektronische Steuerung s
Tragkraft Q(t) 1.5 Heben und Senken uber Taster o Elektromagnetische Parkbremse s
Lastschwerpunkt ¢ (mm) 600 Kiihlhausausfiihrung o Betriebsstundenzahler u. Entladeanzeiger s
Lastabstand X (mm) 730

Radstand Y (mm) 1.435

Eigengewicht (inkl.Batterie) Kg 1.300 SESENEE e=epiifen

Achslast (mit Last) vorne/hinten Kg

Achslast (ohne Last) vorne/hinten Kg

x Bereifung: plt(Polyurethan) vik(Vulkollan) plt E

dé ReifengréRe vorne mm 245

= ReifengroRe hinten mm 150 o

= Abmessung Stiitzrad mm (& ]

Q . . .

5 Reifen: Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) 1x/ 4 W >
Spurweite vorne b 10 i S
Spurweite hinten b 11 1.540 | 4 afud

< Héhe Hubgeriist eingefahren h1 (mm) 2.120 |/--O- r ! w

:g: Freihub h5 (mm) 1.525 “E :

3 Hub h3 (mm) 3.050 { ‘ — . t

2 Hohe Hubgeriist ausgefahren h4 (mm) 3.645 < — t i

§ Héhe Deichsel in Fahrstellung(min. / max.) h14 (mm) 840/1.280 : @ .E

§ Héhe ge?enkt h13 (mm) 50 T - m

(O] Gesamtlange 11 (mm) 2.085 [ l p |
Lange einschlieRlich Gabelriicken 12 (mm) 935 o [ | s fues E
Gesamtbreite b1/b2 (mm) 880/1.720 P d T o
Gabelzinkenmale slell 35/100/1.150 ®
Gabeltragerbreite b3 (mm) 750 e L ;
MaR tiber Gabeln b5 (mm ) /- TT :

Bodenfreiheit mitt Radstand mit Last m2 (mm) F R 1 _ ;
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Aufnahmeseite 1200 Ast3 (mm) #

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Aufnahmeseite 800 Ast3 (mm) 2.550 | 5 i ;
Wenderadius Wa (mm) 1.730 | 19

= Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last Km/h 5.8/6 _l "

§ Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0.12/0.18 7 I

§ Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0.45/0.4 J}\J\] |

32 Steigfahigkeit ( S2 30 min ) %

B R, . JEE L_F

9 max. Steigfahigkeit (S2 5 min) % 10/18 L] I
Betriebsbremse M ( mechanisch ) | ( hydraulisch ) IV ( generatorisch ) \%
bmotor Loy S5 1% o ; N T R R T
Hubmotor, Leistung S3 15% KwW 3
Batterie nach DIN 43531 /35 /36 A, B, C, nein nein 1.565 sx mm 2.085 2.250 1.565 1.5
Batteriespannung, Nennkapazitat K5 V/Ah 24/300 2.750 dx mm 1.970 3.345 1.375 1.5
Batteriegewicht (+5 % ) Kg 200 3.050 dx mm 2.120 3.645 1525 15

8.1 Artder Fahrsteuerung MOS bC 3.550 dx mm 2.370 4.145 1775 13
8.4 Schalldruckpegel am Fahrerohr dB (A) <70 3.825 tx mm 1.870 4.445 1.275 1.1
Technische Daten nach VDI 2198 4.125 tx mm 1.970 4.745 1.375 1.0
Vorbehaltlich produktionsbedingter und / oder technischer Anderungen. 4.575 tx mm 2.120 5.245 1.525 0.9




