
STAGE IIIB 16 000 – 18 000 KG BEI 1 200 MM

H16-18XM-12, H16-18XMS-12

 SCHWERLAST-
GABELSTAPLER
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AUF ERFAHRUNG GEBAUT

ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES H16-18XM(S)
Die Baureihe H16-18XM(S)-12 profi tiert von der langjährigen Erfahrung von Hyster 

in der Entwicklung und Fertigung von Schwerlast-Gabelstaplern. Dies ist die fünfte 

Maschinengeneration seit dem H360A von 1951. Sie bietet ein schnelles Handling, zuverlässige, 

bewährte Komponenten, hohe Produktivität und somit eine ausgezeichnete Rentabilität.
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KOMPAKTE KONSTRUKTION
  Das Modell H18XM-12 hat nun denselben Radstand von 

3,75 m wie der H16XM-12. 

   Die kompakten Modelle H16XMS-12 and H18XMS-12 
(S steht hier für short = kurz) haben somit einen Radstand 
von nur 3,5 m und sind damit bestens für Anwendungen 
geeignet, bei denen nur ein begrenzter Arbeitsbereich zur 
Verfügung steht.

PRODUKTIV
  Die Hubgeschwindigkeiten (mit dem 172-kW- (230-

PS-)Motor der Stufe IIIA) sind führend in dieser 
Klasse: Die Durchschnittsgeschwindigkeit der 4 
Leistungseinstellungen beträgt beeindruckende 0,36 m/s. 

  Äußerst stabile Maschine mit einem Gewicht von 26 bis 
31 Tonnen und einem Radstand von 3,75 m (bzw. 3,5 m 
bei den S-Modellen), außerdem einer Frontbreite von 
2,81 bis 2,94 m.

LANGLEBIG
  Verschiedene Motorkonfi gurationen stellen sicher, dass 

die Abgasemissionen der Stufe IIIA oder der Stufe IIIB 
der Emissionsstandards für nicht für den Straßenverkehr 
zugelassene Maschinen entsprechen. 

   Das 3-Gang-Automatikgetriebe verfügt über eine 
Reversiersperre zum Schutz vor Fahrtrichtungswechsel 
während der Fahrt. 

  Motor- und Getriebeschutzsysteme. 

  Robuste, breite Antriebsachse mit 
Ölbad-Lamellenbremsen. 

  Dank des großzügig angelegten Kühlsystems (Motor, 
Getriebe, Bremsen, Hydraulik) kann der Stapler auch 
bei Umgebungstemperaturen von bis zu +50 °C unter 
normalen Betriebsbedingungen oder bis zu +45 °C unter 
erschwerten Betriebsbedingungen eingesetzt werden. 

  Die standardmäßige Bereifung von 12.00 x 24 oder 14.00 
x 24 sorgt für eine längere Lebensdauer der Reifen und 
geringere Betriebskosten.

KOMFORTABEL
    Die branchenführende Konstruktion der Hyster Vista-

Kabine bietet optimalen Fahrerkomfort, ergonomisches 
Design und beste Sicht und ist mit einer Klimaanlage und 
einem Geräuschpegel am Fahrerohr von lediglich 75 dB(A) 
Leq erhältlich. 

  Aufgrund der mittelhohen Kabinenposition ist eine 
optimale Rundumsicht gegeben.

MEHRWERT DURCH ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Die Baureihe H16-18XM(S)-12 bietet einen extrem hohen Nutzen mit 

beeindruckenden technischen Daten:



4

KRAFT UND LANGLEBIGKEIT

  Der H16-18XM(S)-12 besitzt ein 
äußerst stabiles Chassis mit 16 
mm starken Rahmenträgern und 
massiven Vorderachsträgern. 

   Die Antriebsachse stellt Stabilität 
und Langlebigkeit sicher, und die 
Ölbad-Lamellenbremsen verringern 
zudem den Wartungsaufwand. 

  Das S.O.H.- Dreigang-
Lastschaltgetriebe der Baureihe TE13 
und TE17 wird über die automatische 
Gangwahl APC200 gesteuert. Ein 
Getriebeschutzsystem sowie eine 
Reversiersperre zum Schutz vor 
Fahrtrichtungswechsel während der 
Fahrt bei über 5 km/h und 1.400 U/
min sind Standard. 

   Die „Sandwich“-Lenkachse von 
Hyster mit Einzelzylinder und festen 
Spurstangen ohne Nachstellbedarf 
ist bekannt für ihre Langlebigkeit 
und den geringen Wartungsaufwand.

Dank seines umfangreichen 
Kühlsystems (Motor, Getriebe, 
Bremsen, Hydraulik) ist der Stapler 
unter normalen Betriebsbedingungen 
für Umgebungstemperaturen von 
bis zu +50 °C und unter erschwerten 
Betriebsbedingungen für bis 
zu +45 °C geeignet.

  Ein einzigartiger 3-fach 
nebeneinander segmentierter Kühler 
für Kühlwasser und Ladeluftkühlung 
des Motors sowie Getriebeölkühlung 
ist effi zient und leicht zu reinigen. 
Ein Sauglüfter saugt die reinere 
Luft aus dem oberen Bereich 
des Staplers an.

  Ein Dreifachkühler für das 
Hydrauliksystem und den 
hydraulischen Bremskreislauf ist 
optimal an der Vorderseite des 
Staplers angebracht.
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ANTRIEB UND LEISTUNG

SCHNELLES HANDLING
   Die Hubgeschwindigkeiten sind 

führend in dieser Klasse. Die 
durchschnittliche Hubgeschwindigkeit 
der vier Leistungseinstellungen (mit 
dem 172-kW- (230-PS-) Motor der 
Stufe IIIA) beträgt beeindruckende 
0,36 m/s.*

  *Mittelwert aus vier 
Hubbetriebsarten:

 ›   Hubgeschwindigkeit ohne 
Last = 0,38 m/s.

 ›    Hubgeschwindigkeit mit 
Volllast = 0,33 m/s.

 ›    Senkgeschwindigkeit ohne 
Last = 0,39 m/s.

 ›   Senkgeschwindigkeit mit 
Last = 0,34 m/s.

WÄHLEN SIE IHRE LEISTUNG
   Für die geringen Abgaswerte sorgt 

der 6-Zylinder Cummins QSB mit 
6,7 Litern Hubraum Turbodiesel 
mit Ladeluftkühlung.

   Verschiedene Motorkonfi gurationen 
stellen sicher, dass die 
Abgasemissionen der Stufe IIIA oder 
der Stufe IIIB der Emissionsstandards 
für mobile Maschinen und 
Geräte entsprechen.

   Dank des Motor- und 
Getriebeschutzsystems wird bei 
einem auftretenden Problem die 
Leistung zunächst reduziert und 
der Motor gegebenenfalls 
gänzlich abgeschaltet.

   Durch den zweistufi gen 
Hochleistungsluftfi lter mit 
wartungsfreiem Zyklon-Vorreiniger 
eignet sich der Stapler auch für sehr 
staubige Umgebungen.

   Aluminiumbeschichtetes, rostfreies 
Abgassystem aus Stahl.

   
 Kraftstofftank mit einem 
Fassungsvermögen von 323 Litern.

   Die Nennleistung sorgt für 
Langlebigkeit auch bei 
lang anhaltendem Einsatz 
im Spitzenbetrieb.

LEISTUNGSPAKETE
MOTOR DER STUFE IIIB: 
Für den Einsatz in Ländern der EU 
(Europäischen Union) bieten die 
Stufe-IIIB- Dieselmotoren einen 
deutlich verringerten Schadstoffausstoß. 
Außerdem sind sie dank des 
intelligenten Hyster Designs nicht nur 
sauberer, sondern mit bis zu 20 % 
geringerem Kraftstoffverbrauch auch 
deutlich sparsamer im Betrieb.

  Antriebspaket der Stufe IIIB für 

den H16-18XM-12:      

 ›   Der neue 6-Zylinder-Dieselmotor 
der Stufe-IIIB Cummins QSB6.7 
mit 6,7 Litern Hubraum, Turbolader 
und Ladeluftkühlung verfügt über 
eine maximale Leistung von 172 
kW/ 230 PS 1.800 U/min und ein 
maximales Drehmoment von 
1491 Nm bei 1500 U/min. 

 ›    Das Standardgetriebe für diesen 
Motor ist das 3-Gang-Getriebe der 
Serie TE 17, das über automatische 
Gangwahl und Reversiersperre 
gesteuert über APC 200 sowie 
ein Getriebeschutzsystem verfügt. 
Außerdem sind ein separater 
Getriebeölkühler und ein akustisches 
Warnsignal bei eingelegtem 
Rückwärtsgang vorhanden.

  HINWEIS: Stufe-IIIB-konforme Motoren 

müssen mit ultra-schwefelarmem 

Diesel mit einem Schwefelgehalt 

von maximal 15 ppm betrieben 

werden. Dieselkraftstoff mit einem 

Schwefelgehalt von mehr als 15 ppm 

beeinträchtigt den Schadstoffausstoß 

der Stufe IIIB-Motoren und kann Schäden 

an den Komponenten verursachen.

MOTOREN DER STUFE IIIA:  
Die bisherigen Dieselmotoren erfüllen
die Anforderungen der Abgasnorm Stufe 
IIIA und werden weiterhin in Regionen 
angeboten, in denen die gesetzlichen 
Vorschriften der NRMM (Nicht für den 
Straßenverkehr zugelassene Maschinen) 
Stufe IIIB nicht gelten.

  Antriebspaket der Stufe IIIA für 

den H16XM-12 und H16XMS-12:

 ›  Cummins QSB6.7 mit max. 145 
kW (197 PS) bei 2000 U/min.

 ›   Dieser Motor ist mit dem 
Dreigang-Lastschaltgetriebe S.O.H. 
(Spicer Off-Highway) TE13 und mit 
dem lautomatischer Gangwahl 
APC200 kombiniert und mit einer 
Reversiersperre zum Schutz vor 
Fahrtrichtungswechsel während 
der Fahrt ausgestattet. Enthält 
ein Getriebeschutzsystem mit 
anfänglicher Leistungsreduzierung 
und späterer Motorabschaltung.

  Antriebspaket der Stufe IIIA für 

den H18XM-12 und H18XMS-12:

 ›   Cummins QSB6.7 mit max. 172 
kW (230 PS) bei 1800 U/min.

 ›   Kombiniert mit dem 
leistungsstärkeren S.O.H. TE17-
Getriebe: Ist standardmäßig mit der 
automatischen Gangwahl APC200 
sowie mit einer Reversiersperre zum 
Schutz vor Fahrtrichtungswechsel 
während der Fahrt und mit einem 
Getriebeschutzsystem ausgestattet.

  Optionales Antriebspaket der 

Stufe IIIA für den H16XM-12 und 

H16XMS-12:

 ›       Antriebspaket aus 172 kW-Motor 
und TE17-Getriebe.
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Die neue Baureihe H16-18XM(S)-12 ist mit der inzwischen bekannten Hyster Vista-

Kabine ausgestattet. Sie bietet eine optimale ergonomische Fahrerumgebung, wobei 

der Schwerpunkt auf einem möglichst hohen Fahrerkomfort und einer möglichst 

umfassenden Sicht liegt, um so maximale Produktivität zu erzielen.

   Große getönte Sicherheitsglasscheiben bieten eine 
hervorragende Rundumsicht. Weitere Funktionen für 
schlechte Wetterverhältnisse sind Frischluftzufuhr, 
Schiebefenster, eine effektive Scheibenheizung und 
Scheibenwischer mit Waschanlage (mit Intervallschaltung) 
für Front-, Dach- und Heckscheibe.

   Die optionale Klimaanlage ist in das Heiz- und 
Belüftungssystem integriert. Sie ist mit manueller 
Temperaturregelung oder Klimaautomatik erhältlich.

   Verstellbarer, voll gefederter Fahrersitz mit hoher 
Rückenlehne und Sicherheitsgurt, Feststellbremsen-
Warnsignal, Fahrerpräsenzsystem, Kartenleselampe 
und Zusatzlüfter.

   Einstellbare Lenksäule, Servolenkung und -bedienhebel, 
per Drucktaste aktivierbare Feststellbremse sowie äußerst 
übersichtliche Instrumente.

    Die Kfz-übliche Pedalanordnung und die schnell 
ansprechenden Hydraulikbremsen tragen zum weiteren 
Komfort des Fahrers bei.

    Die umfassend ausgestattete, auf Isolatoren 
montierte Fahrerkabine verfügt über einen isolierenden 
Zwei-Schicht-Boden, um niedrigste Geräuschpegel zu 
erreichen. Der Geräuschpegel am Fahrerohr beträgt 
lediglich 75 dB(A) Leq.

    Das Hebel- und Schaltersystem ermöglicht eine intuitive 
Steuerung der Hub-, Neige- und Seitenschubfunktionen.

  Alternativ kann über einem Joystick die Hub- und 
Neigefunktion sowie der Seitenschub gesteuert werden. 
Die Zinkenverstellung wird durch Kippschalter betätigt.

 ERGONOMISCHES DESIGN  
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    Die hochmoderne Fahrerkabine befi ndet sich in einer 
mittelhohen vorderen Position und bietet somit eine 
hervorragende Rundumsicht. 

     Die Sicht des Fahrers aus der Kabine wird weiterhin 
verbessert durch die gewölbte Frontscheibe, die starke 
und dennoch schlanke Kabinenkonstruktion, das optimierte 
Fahrerschutzdach sowie die Scheibenwischanlagen für 
Front-, Dach- und Heckscheibe. 

    Panoramarückspiegel in der Kabine. 

     Der Stapler ist mit einem umfassenden Beleuchtungssatz 
inklusive einer orangefarbenen Rundumleuchte erhältlich. 
Ausführliche Informationen fi nden Sie unter Leuchten. 

    Zur Optimierung der Sicht sind die Hubzylinder hinter den 
Hubgerüstprofi len angebracht. 

     Die Sicht nach hinten wurde dank der abfallenden 
Konstruktion des Gegengewichts verbessert.

HERVORRAGENDE RUNDUMSICHT
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WEITERE MERKMALE

HOCHLEISTUNGSHYDRAULIK
   Es werden ausschließlich lecksichere 

ORFS-Anschlüsse verwendet. 

   Das Fassungsvermögen des Hydrauliktanks 
beträgt 320 Liter. 

   Ein umfassendes Kühlsystem, das über einen 
Dreifachkühler das Hydrauliksystem und den 
hydraulischen Bremskreislauf kühlt, ist an der 
Vorderseite des Staplers angebracht.

BREMSEN
   Betriebsbremse:

Ölbad-Lamellenbremse vorn, mit großem Ölkühler 
und einem separaten 10-μm-Bremsfl üssigkeitsfi lter. 
Das hydraulische Bremssystem wird durch einen 
Federspeicherbremszylinder unterstützt.

   Feststellbremse:
durch Federkraft betätigt und hydraulisch gelöst, auf den 
Antriebstrang wirkend. Sie wird automatisch ausgelöst, 
wenn der Druck unter 50 bar fällt. Das Getriebe wird 
deaktiviert, wenn die Feststellbremse betätigt wird.

RÄDER UND REIFEN
    Für die Bereifung wird die Größe 12.00 x 24 oder 14.00 x 

24 gewählt, was für eine längere Lebensdauer der Reifen 
und geringere Betriebskosten sorgt. 

    Profi lierte Diagonalreifen gehören zur Standardausstattung. 
    Optional erhältlich sind: Radialreifen 

oder Superelastikreifen.

HINWEIS: Optional ist ein Hydraulik-Akkumulator für das 
Hubsystem erhältlich, der die Last abfedert.
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 ELEKTRISCHES SYSTEM
   24-V-System, 70-A-Lichtmaschine, Batterie mit 94 Ah 

(20 h) Batteriehauptschalter.

     CANbus-Verbindung in der Kabine, für Motor, Getriebe 
und Instrumentenanzeige.

BELEUCHTUNG
  Es können eine Vielzahl von Leuchten angebracht werden, 

die als ein Satz erhältlich sind, bestehend aus: 2 vorn 
am Hubgerüst angebrachten Arbeitsscheinwerfern, 2 
Fahrscheinwerfern an den vorderen Kotfl ügeln, 2 Arbeits-/
Fahrscheinwerfern hinten an der Kabine, 2 Kombileuchten 
mit Schluss-, Brems- und Rückfahrlicht an den hinteren 
Kotfl ügeln, 4 Fahrtrichtungsanzeigern mit 
Warnblinkanlage und einer orangefarbenen 
Rundumleuchte auf dem Kabinendach.

INSTRUMENTE UND ANZEIGEN 
    Warnleuchten:

Motoröldruck, Getriebeöldruck, Getriebeöltemperatur, 
Batterieentladeanzeiger, niedriger Bremsfl üssigkeitsdruck, 
Feststellbremse an.

   Messgeräte:
Motorkühlmitteltemperatur, Kraftstoff, Getriebeöldruck, 
Getriebeöltemperatur, Voltmeter, Motoröldruck.

   Weitere Anzeigen:
Betriebsstundenzähler, Summer bei niedrigem 
Bremsdruck, Zündschloss mit Anlasser-Wiederholsperre, 
akustisches Warnsignal beim Rückwärtsfahren.
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 WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

   Der Hydrauliköltank besitzt eine Anzeige für den Ölstand 
sowie magnetische Ablassstopfen. 

     Die nach rechts neigbare Kabine verfügt über einen 
elektrischen Antrieb. Eine Handhebelpumpe ist 
serienmäßig enthalten. 

       Die gasfederunterstützte Flügel-Motorhaube und die 
hintere Haube ermöglichen beide einen hervorragenden 
Zugang bei umfangreicheren Wartungsarbeiten.

STANDARDAUSSTATTUNG

   Erhältlich mit einem Achsabstand von 3,75 m oder mit 
einem S-Radstand (wobei S hier für short = kurz steht) 
von 3,5 m. 

   Voll gefederter Sitz, Sicherheitsgurt, 
Leselampe, Zusatzlüfter.

   Leistungsstarker Turbodiesel mit Ladeluftkühlung.

   Verschiedene Motorkonfi gurationen stellen sicher, dass 
die Abgasemissionen der Stufe IIIA oder der Stufe IIIB 
der Emissionsstandards für nicht für den Straßenverkehr 
zugelassene Maschinen entsprechen.

   Durch den Zwei-Stufen-Hochleistungsfi lter mit 
wartungsfreiem Zyklonvorfi lter eignet sich der Stapler 
auch für staubige Betriebsumgebungen.

   Ein großzügiges Kühlsystem für geradezu 
tropische Betriebsbedingungen.

   Aluminiumbeschichtetes, rostfreies Abgassystem 
aus Stahl.

   Vollautomatisches Soft-Shift-System APC200. Das Getriebe 
verfügt auch über eine Reversiersperre zum Schutz vor 
Fahrtrichtungswechsel während der Fahrt.

   Motor- und Getriebeschutz mit anfänglicher 
Leistungsreduzierung und späterer Motorabschaltung.

  Ölbad-Lamellenbremsen.

   Basis-Lampensatz.
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OPTIONALE AUSSTATTUNG

     Anwendungsspezifi sche Hubgerüste, Gabelträger und 
Gabeln oder Dorn. 

     Radialreifen oder Superelastikreifen. 

     Ersatzrad mit Diagonal- oder Radialreifen. 

     Hubösen (2 am Hubgerüst, 2 am hinteren Gegengewicht). 

     Es können eine Vielzahl von Leuchten angebracht werden, 
die als ein Satz erhältlich sind.  

Zusätzliches Antriebspaket der Stufe IIIA für die 

Modelle H16XM(S)-12: 

172-kW-/230-PS-Motor und TE17-Getriebe statt 
Standardausstattung mit 145-kW-/195-PS-Motor und 
TE13-Getriebe.

     Dorn: 1.800 bis 2.400 mm Länge, Dorn mit 298 mm 
Durchmesser. Max. Dorntragfähigkeit: 19.300 kg bei 
1.200 mm Lastschwerpunktabstand. 

     Zusätzliche Rückspiegel an den vorderen Kotfl ügeln. 

     Offenes Fahrermodul statt einer voll 
ausgestatteten Kabine. 

     Schmutzfänger an den Vorder- und Hinterrädern. 

     Radmutterschutz an der Lenkachse. 

     Sonderfarbe(n), RAL-Lackierung. 

     Hydraulik-Akkumulator im Hubsystem, empfohlen für das 
Arbeiten auf unebenem Untergrund.

Komfortkomponenten in der Kabine/für den Fahrer:

      Die Klimaanlage ist in das Heiz- und Belüftungssystem 
integriert. Sie ist mit manueller Temperaturregelung oder 
Klimaautomatik erhältlich. Dach- und Heckfenster sind mit 
Sonnenblenden ausgerüstet.

      Auswahl an Handsteuerungen: Joystick oder 
Hebel und Schalter. 

       Luftgefederter Deluxe-Sitz statt des mechanisch 
gefederten Sitzes, Auch mit Sitzheizung erhältlich. 

      Beifahrersitz (kleines zusätzliches Sitzpolster). 

       Konsole mit Trägerplatte für Computerterminal 
oder Kommunikationsgeräte. 

       Spannungswandler: 24 Volt in 12 Volt Gleichstrom. 

       Seitwärts neigbare Kabine mit 
praktischer Drucktastenbedienung für einen 
einfachen Wartungszugang.
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H16-18XM(S)-12

1.1 Hersteller 

1.2 Modellbezeichnung 

1.3 Antrieb: Batterie, Diesel, Flüssiggas, Stromnetz 

1.4 Bedienung: Hand, Mitgänger, Stand, Sitz, Kommissionierer 

1.5 Tragfähigkeit Q (kg)

1.6 Lastschwerpunkt c (mm)

1.8 Lastabstand (PIN-Typ) x (mm)

1.9 Radstand y (mm)

2.1 Eigengewicht kg

2.2 Achsbelastung mit Last vorne/hinten (900 mm Lastschwerpunktabstand)  kg

2.2 Achsbelastung mit Last vorne/hinten (1200 mm Lastschwerpunktabstand)  kg

2.3 Achsbelastung ohne Last vorne/hinten kg

3.1 Reifen: L = Luft, V = Vollgummi, SE = Superelastik 

3.2 Reifengröße, vorne 

3.3 Reifengröße, hinten 

3.5 Anzahl der Räder, vorne/hinten (X = angetrieben) 

3.6 Spurweite, vorne b10 (mm)

3.7 Spurweite, hinten b11 (mm)

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/sec

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/sec

5.5 Zugkraft mit/ohne Last bei 1,6 km/h  N

5.6 Max. Zugkraft mit/ohne Last  N

5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h † %

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last bei 1,6 km/h † %

5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last (0-15 m Abstand) sec

5.10 Betriebsbremse 

7.1 Motorhersteller und -typ 

7.2 Motorleistung nach ISO 14396  Stage IIIA kW

7.2 Motorleistung nach ISO 14396  Stage IIIB kW

7.3 Geregelte max. Motordrehzahl   Stage IIIA rpm

7.3 Geregelte max. Motordrehzahl   Stage IIIB rpm

7.4 Zylinderzahl/Hubraum Stage IIIA/B no./l

8.1 Antriebssteuerung 

8.2 Druck Anbaugeräte MPa

8.3 Öldurchfl uss Anbaugeräte l/min

8.4 Geräuschpege, Fahrerohr (LpAz), nach EN 12053 Stage IIIA dB(A)

8.4 Geräuschpege, Fahrerohr (LpAz), nach EN 12053 Stage IIIB dB(A)

8.5 Abschleppvorrichtung

4.1 Hubgerüstneigung: a = vorwärts/ b = rückwärts � /� (°)

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren   h1 mm

4.3 Free lift  ¶ h2 mm

4.4 Hub ¶ h3 mm

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm

4.7 Kabinenhöhe (Dachscheibenwischer)   h6 mm

4.8 Sitzhöhe h7 mm

4.12 Kupplungshöhe h10 mm

4.19 Baulänge   l1 mm

4.20 Länge bis Gabelspitze l2 mm

4.21 Gesamtbreite b1 mm

4.22 Gabelzinkenmaße s/e/l mm

4.23 Gabelträger DIN 15173. Klasse A/B 

4.24 Gabelträgerbreite b3 mm

4.31 Bodenfreiheit unter Hubgerüst (mit Last) m1 mm

4.32 Bodenfreiheit, Radstandmitte m2 mm

4.33 Arbeitsgangbreite bei 2400x2400 Paletten quer   Ast mm

4.35 Wenderadius Wa mm

4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 mm

  H16XMS-12   H16XM-12   H18XMS-12   H18XM-12

  Diesel   Diesel   Diesel   Diesel

  Sitz   Sitz   Sitz   Sitz

  16,000   16,000   18,000   18,000

  1,200   1,200   1,200   1,200

  1,077   1,077   1,060   1,060

  3,500   3,750   3,500   3,750

  HYSTER   HYSTER   HYSTER   HYSTER

  27,307   26,508   30,136   28,616

 42,177  3,570 41,640  3,377 45,593  4,440 44,902  4,144

 39,720  3,587 39,145  3,363 44,055  4,081 43,061  3,555

 13,311  13,996 13,430  13,078 14,396  15,740 14,180  14,437

  L   L   L   L

  14.00 X 24 - 20   12.00 X 24 - 20  14.00 X 24 - 20  14.00 X 24 - 20

  14.00 X 24 - 20   12.00 X 24 - 20  14.00 X 24 - 20  14.00 X 24 - 20

 4X  2 4X  2 4X  2 4X  2

  2,550   2,400   2,550   2,550

  2,120   2,175   2,120   2,120

 27  31 26  28  28  29  28  29

 0.33  0.38 0.33  0.38 0.33  0.38 0.33  0.38

 0.34  0.39 0.34  0.39 0.34  0.39 0.34  0.39

 111  91 97  99 111  90 111  90

 114  115 126  128 111  115 111  115

 24  35 24  42  22  34 22  33

 29  37 32  35  28  36 28  36

 5.9  6.5 5.9  6.5 5.6  6.4 5.6  6.4

 Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

 Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7

  145/172    145 / 172    172   172

  172   172   172   172

  2000/1800    2000/1800    1800   1800

  1800   1800   1800   1800

  6 / 6.7   6 / 6.7   6 / 6.7   6 / 6.7

  Drehmomentwandler  Drehmomentwandler  Drehmomentwandler  Drehmomentwandler

  15   15   15   15

  105   105   105   105

  78   78   78   78

  75   75   75   75

  Welle   Welle   Welle   Welle

 10  12 10  12 10  12 10  12

  4,425   4,390   4,560   4,560

    -     -   -   -

  5,400   5,400   5,400   5,400

  7,075   7,040   7,210   7,210

  3,365   3,305   3,365   3,365

  2,180   2,145   2,180   2,180

  882   822   882   882

  7,917   8,167   7,900   8,150

  5,477   5,727   5,460   5,710

  2,950   2,820   2,950   2,950

 100 200 2440 100 200 2440 100 250 2440 100 250 2440

  Nein   Nein   Nein   Nein

  2,672   2,672   2,900   2,900

  296   260   296   296

  350   290   350   350

  8,730   8,900   8,730   8,900

  5,002   5,253   5,002   5,253

  560   840   560   840

KE
NN

ZE
IC

HE
N

GE
W

IC
HT

E
RÄ

DE
R/

FA
HR

W
ER

K
GR

UN
DA

BM
ES

SU
NG

EN
LE

IS
TU

NG
SD

AT
EN

V-
M

OT
OR

SO
NS

TI
GE

S

Technische Daten gemäß VDI 2198
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Wa + x + b + a (siehe Zeile 4.33) 

Minimaler Sicherheitsabstand

(VDI-Standard = 200 mm,
BITA-Empfehlung = 300 mm)

Länge der Last

Ast  =

a  =
 

b  =

 ANMERKUNGEN:

Die technischen Daten hängen vom 
Zustand des Fahrzeugs, dessen 
Ausrüstung sowie Art und Bedingungen 
des Betriebsbereichs ab. Sollten diese 
technischen Daten kritisch sein, müssen 
Sie die geplante Anwendung mit Ihrem 
Händler besprechen.

†    Die Steigfähigkeit (Zeilen 5.7 und 
5.8) wird angegeben, um einen 
Vergleich der Antriebssysteme 
zu ermöglichen, ist jedoch keine 
Empfehlung für den Betrieb des 
Fahrzeugs auf den angegebenen 
Steigungen. Anweisungen in der 
Bedienungsanleitung bezüglich 
Betrieb an Steigungen beachten.

    Die Leistungsdaten für die 
Zugkraft (Zeilen 5.5 und 5.6) 
dienen lediglich dem Vergleich. 
Diese Leistungen sind nur über 
einen kurzen Zeitraum möglich.

     Optional TE17 mit 172 kW bei 
2000 U/min

   Abzüglich 55 mm für Option 
ohne Kabine 

 Mit 2440-mm-Gabeln

  200 mm Abstand

  Optionaler Motor

 ¶ Gabeloberseite

STAPLERABMESSUNGEN

 Sicherheit: 

Dieser Stapler entspricht den derzeitig gültigen 
EU-Bestimmungen.

HINWEIS:
Vorsicht beim Transport angehobener 
Lasten: Bei angehobenem Gabelträger und/
oder angehobener Last reduziert sich die 
Stabilität des Staplers. Bei angehobener 
Last das Hubgerüst in keine Richtung mehr 
als notwendig neigen. Fahrer müssen 
geschult sein und die Anweisungen in der 
Bedienungsanleitung befolgen.

Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können 
Sonderausstattungen zeigen, die nicht 
zum Standardlieferumfang gehören.
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 ANGABEN ZUR TRAGFÄHIGKEIT

HOHE TRAGFÄHIGKEIT
    Bei Lastschwerpunktabständen von weniger als 

1.200 mm sind höhere als die nominalen 
Tragfähigkeiten möglich, z. B.:

 ›  H16XM(S)-12 bewegt 18.140 kg bei 900 mm 
Lastschwerpunktabstand, bis zu 5,4 m Hubhöhe.

 ›   H18XM(S)-12 bewegt 20.410 kg bei 900 mm 
Lastschwerpunktabstand, bis zu 5,4 m Hubhöhe.

 Die vollständigen Daten entnehmen Sie bitte der 
vorangehenden Tabelle zur Tragfähigkeit.

 VERFÜGBARE NENNKAPAZITÄTEN
 *  Einzelbemessung bei 1.200 mm Lastschwerpunktabstand 

(und entsprechender Rückwärtsneigung des Hubgerüsts 
in Abhängigkeit von der Hubgerüsthöhe – siehe hierzu die 
vorangehende Tabelle zur Tragfähigkeit).

*  Mehrfachbemessung bei 1.200, 1.000 und 900 mm 
Lastschwerpunktabstand (und entsprechender 
Rückwärtsneigung des Hubgerüsts in Abhängigkeit 
von der Hubgerüsthöhe – siehe hierzu die vorangehende 
Tabelle zur Tragfähigkeit).

HUBGERÜSTE
    Automatisches Zwei-Stufen-Hubsystem für hohe 

Hubgeschwindigkeiten, sowohl mit als auch ohne Last.

    Hinter den Hubgerüstprofi len montierte Hubzylinder 
ermöglichen eine hervorragende Sicht.

    Mittelhoch angebrachtes Neigesystem.

    Schlauchanordnung (für 2 hydraulische Zusatzfunktionen: 
2 x Zinkenverstellgerät und kombinierter Seitenschub.

  Hinweis: Den Rückwärtsneigungswinkel, der einer 
spezifi schen Hubgerüsthöhe entspricht, entnehmen
Sie bitte der vorangehenden Tabelle zur Tragfähigkeit.

H16XM(S)-12 - Bewertung bei 1200 mm und Multi-Bewertung bei 1 200, 1 000, 900 mm

Hub-

gerüsthöhe 

abgesenkt

(mm)

H16XM-12

Hub-

gerüsthöhe 

abgesenkt

(mm)

H16XMS-12

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 
= 1200 mm (kg)

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 
= 1200 mm (kg)

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 
= 1000 mm (kg)

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 

= 900 mm (kg)

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 
= 1200 mm (kg)

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 
= 1200 mm (kg)

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 
= 1000 mm (kg)

Tragfähigkeit bei 
Lastschwerpunkt 

= 900 mm (kg)

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Seitenschub - 
Zinkenverstellung mit 
Hakenaufhängung und 

Schnellkupplung

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

Rückwärts 

neigung 

Hubgerüst

H18XM(S)-12 - Bewertung bei 1200 mm und Multi-Bewertung bei 1 200, 1 000, 00 mm

 3 750 3 734  18 000 12° 18 000 12° 19 900 12° 20 410 12° 

 4 650 4 184  18 000 12° 18 000 12° 19 800 12° 20 410 12° 

 5 400 4 559  18 000 12° 18 000 12° 19 800 12° 20 410 12° 

 6 200 4 959  17 800 12° 17 800 10° 19 480 10° 20 160 10° 

 6 700 5 209  17 600 10° 17 600 7° 19 070 7° 19 910 7° 

 7 000 5 359  17 410 10° 17 410 7° 18 870 7° 19 660 7° 

Hub-

gerüsthöhe 

angehoben 

(Gabelober-

kante)

(mm)

Hub-

gerüsthöhe 

abgesenkt

(mm)

 3 750 3 562 3 597 16 000 12° 16 000 12° 17 600 12° 18 140 12° 

 4 650 4 012 4 047 16 000 12° 16 000 12° 17 600 12° 18 140 12° 

 5 400 4 387 4 422 16 000 12° 16 000 12° 17 600 12° 18 140 12° 

 6 200 4 787 4 822 15 800 12° 15 800 12° 17 350 12° 17 890 12° 

 6 700 5 037 5 072 15 650 10° 15 650 10° 17 120 10° 17 710 10° 

 7 000 5 187 5 222 15 500 10° 15 500 7° 16 980 7° 17 600 7° 

Hub-

gerüsthöhe 

angehoben 

(Gabelober-

kante)

(mm)
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GABELTRÄGER
    Mehrzweckträger mit Hakenaufhängung, Seitenschub 

und Zinkenverstellung.

    Gesamtbreite: 2.672 mm für H16XM(S)-12 und 2.900 mm
für H18XM(S)-12. 

    Seitenschubbewegung nach jeder Seite beträgt je nach 
Stellung der Gabeln 0 bis 361 mm beim H16XM(S)-12 
und 0 bis 437 mm beim H18XM(S)-12. 

    Mit einzeln verstellbaren Zinkenführung. 

    Verstellweg der Zinkenverstellung beim H16XM(S)-12: 
998 mm bis 2.444 mm (AK-AK) über den Gabeln. 

     Verstellweg der Zinkenverstellung beim H18XM(S)-12: 
1.000 - 2.750 mm (AK-AK) über den Gabeln. 

     In Hakenaufhängung um einen schnellen Wechsel mit 
anderen Lastaufnahmemitteln zu gewährleisten.

GABELN
    2.440 mm lange Mehrzweck-Gabeln mit Hakenaufhängung. 

    Gabelquerschnitt: 

 H16XM(S)-12: 200 mm breit x 100 mm stark

 H18XM(S)-12: 250 mm breit x 100 mm stark

  Für den Multifunktions-Träger mit Seitenschub 
und Zinkenverstellung.



@ fwww.hyster.eu infoeurope@hyster.com /HysterEurope @HysterEurope /HysterEurope www.hyster-bigtrucks.com

HYSTER EUROPE
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, England.

Tel: +44 (0) 1252 810261

 STARKE PARTNER. ROBUSTE STAPLER.
TM

FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN. ÜBERALL.

 Hyster bietet eine umfassende Produktpalette mit 
Lagertechnik, Gegengewichtsstaplern mit Verbrennungs- und 
Elektromotoren, Containerhandlern und ReachStackern an.

Hyster ist mehr als nur ein Gabelstaplerlieferant. Unser Ziel 
ist eine umfassende Partnerschaft, in der alle Bereiche der 
Flurförderzeuge abgedeckt werden:

Egal ob Sie professionellen Rat für Ihre Fuhrparkverwaltung, 
hochqualifi zierten Service oder Ersatzteile benötigen: Auf 
Hyster können Sie sich verlassen.

Die Mitglieder unseres exzellent geschulten 
Händlernetzwerks bieten Ihnen vor Ort schnelle und 
fachmännische Hilfe an. Sie haben kostengünstige 
Finanzierungspakete im Angebot und präsentieren Ihnen 
gerne effi zient verwaltete Wartungsprogramme, damit 
sich Ihre Investition auszahlt. Unsere Aufgabe ist es, Ihre 
Bedürfnisse im Bereich Flurförderzeuge zu erfüllen, damit Sie 
sich ganz auf den Erfolg Ihres Unternehmens konzentrieren 
können - heute und auch in Zukunft.

HYSTER,    und FORTENS sind eingetragene Warenzeichen in der Europäischen Union und verschiedenen anderen Ländern.  

MONOTROL ist ein eingetragenes Warenzeichen und DURAMATCH und  sind Warenzeichen in den USA und verschiedenen anderen Ländern.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können mit Sonderausstattungen zeigen die nicht zum Standardlieferunfang gehören.

Ein Unternehmen der Nacco Materials Handling Limited.

Form Nr: 901250/3.    Gedruckt in England.  TLC/10/13
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