L ) Mit der MEYER-Zellulose-Ballenklammer kénnen unterschiedlichste Ballen aus Zellulose,
[ ] Baum-/Wolle, Papier, Stoff usw. zwischen den schlanken (sehr dichte Stapelung mdglich),

messerformigen und hochfesten Armen sicher transportiert werden. Zum Ausgleich des
Anpressdrucks ist das Gerat links mit einem Pendelarm ausgerUstet. Der integrierte
Seitenschub gleicht Anfahrungenauigkeiten aus.

linker Arm pendelnd, mit integr. Seitenschub
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a 3-2211K 4200 800 4 6,0/600 1500 590-2260 60/60 520 1600 | 60 177 450 1460
b 3-2211K 4200 800 4 6,0/600 1500 690-2460 60/60 520 1600 | 60 177 445 1470
c 3-2211K 4200 800 4 6,0/600 1650 590-2410 60/60 520 1600 | 60 177 395 1490
d 3-2211K 4200 800 4 6,0/600 1650 690-2610 60/60 520 1600 | 60 177 390 1500
e 3-2211K-LP 4200 800 4 6,0/600 1500 560-2230 60/90 520 1600 | 70 177 480 1530
f 3-2211K-LP 4200 800 4 6,0/600 1500 660-2430 60/90 520 1600 | 70 177 475 1540
g 3-2211K-LP 4200 800 4 6,0/600 1650 560-2380 60/90 520 1600 | 70 177 435 1560
h 3-2211K-LP 4200 800 4 6,0/600 1650 660-2580 60/90 520 1600 | 70 177 430 1570
a 3-2214N 5600 800 4 8,0/600 1650 570-2330 70/70 520 1600 | 60 207 300 1650
b 3-2214N 5600 800 4 8,0/600 1650 720-2630 70/70 520 1600 | 60 207 305 1675
c 3-2214N 5600 800 4 8,0/600 1950 570-2630 70/70 520 1600 | 60 207 290 1850
d 3-2214N 5600 800 4 8,0/600 1950 720-2930 70/70 520 1600 | 60 207 295 1875
e 3-2214N-LP 5600 800 4 8,0/600 1500 540-2150 70/100 520 1600 | 70 207 440 1820
f 3-2214N-LP 5600 800 4 8,0/600 1500 690-2450 70/100 520 1600 | 70 207 445 1845
g 3-2214N-LP 5600 800 4 8,0/600 1650 540-2300 70/100 520 1600 | 70 207 420 1900
h 3-2214N-LP 5600 800 4 8,0/600 1650 690-2600 70/100 520 1600 | 70 207 425 1925
i 3-2214N-LP 5600 800 4 8,0/600 1800 540-2450 70/100 520 1600 | 70 207 410 1945
i 3-2214N-LP 5600 800 4 8,0/600 1800 690-2750 70/100 520 1600 | 70 207 415 1970
a 3-2218N-LP 7200 800 4/pin 10,0/600 2000 620-2780 85/115 520 1600 | 70 207 410 2300
b 3-2218N-LP_ 7200 800 4/pin 10,0/600 2200 620-2980 85/115 520 1600 | 70 207 380 2450
C 3-2218N-LP 7200 800 4/pin 10,0/600 2400 620-3180 85/115 520 1600 | 70 207 360 2600
a 3-2220N-LP 8200 800 4/pin 12,0/600 2600 650-3290 85/115 560 1600 | 70 212 330 3280
b 3-2220N-LP 8200 800 4/pin 12,0/600 3000 650-3690 85/115 560 1600 | 70 212 305 3640
C 3-2220N-LP 8200 800 4/pin 12,0/600 3200 650-3890 85/115 560 1600 | 70 212 300 3820
a 3-2222N-LP 10000 800 4/pin 15,0/600 3000 660-3660 90/120 560 1600 | 70 212 370 3740
b 3-2222N-LP 10000 800 4/pin 15,0/600 3200 660-3860 90/120 560 1600 | 70 212 360 3920
C 3-2222N-LP 10000 800 4/pin 15,0/600 3400 700-4060 90/120 560 1600 | 70 212 350 4100
| Optionen | auf Anfrage erhaltlich
Erforderliche Zusatzhydraulik ‘ Andere Tragfahigkeiten, Armabmessungen und Offnungsbereiche
> einfach fur die Nutzung der Klammerfunktion Mehrpreise fiir:
> zweifach flr die Nutzung der Klammer- und Seitenschubfunktion = Integrierte Ausfiihrung
Das Gerat hat einen integrierten Seitenschub mit Druckabsicherung (Rollenbolzen, Kettenhalter sowie Gabeltrager-Zeichnungen bitte beistellen)
EinschlieBlich einstellbarem Druckbegrenzungsventil fur Offnen und -1SO IV
SchlieBen m Lastschutzgitter
Pendelarm links bei Ausfihrung LP auf Anfrage
VerschleiBschutz unter den Armen serienmassig = Schnellverschlusspratzen
Die Arminnenflachen sind mit durchgehendem Halbrund- oder - I:Q,O . .
Moniereisen versehen = Réumschiene
Hydraulikfluss: 3-2211K/K-LP / 14N/N-LP / 18N-LP - 60 Ltr./min. Typ 3-2211K
3-2220N-LP / 22N-LP - 80 Ltr./min. Typ 3-2214N/1 BNI20N/22N
= Armausfiihrung verzinkt
m Terminal West Aufhdngung
= Pintype
- Stapler bis 8 t
- Staplerab 8 t
\_m Beidseitiger Pendelarm J
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MEYER @ Zellulose-Ballenklammern Die Vorteile MEYER @

s0it 1953 Made in QUALITY

seit 1953 Made in GUALITY

»> Sauberes Handling » Optimierte Armkonstruktion
>  Schmiervorrat innerhalb der >  Stabile und langlebige
Profilfihrung Armkonstruktion

> AngeschweiBte Arme mit
>  Keine Verschmutzung der Last groBflachigen Verstarkungen Uber die
FUhrungsprofile

>  Als starre oder Pendelarmausfuhrung
erhaltlich

»> Neue VerschleiBelemente »> Robuste Konstruktion

> HochverschleiBfeste Kunststoff- > Resttragfahigkeitsoptimierte Bauform
elemente mit langer Lebensdauer

> Leistungsstark flr harteste Einsatze
>  Einfacher Wechsel
>  SerienmaBig mit einstellbarer
> Standard bei Typenklassen 3-2214N Druckabsicherung

und groéBer

> Sonderaufhangungen auf Anfrage

»> Hochleistungszylinder

>  Gelenkkopfzylinder bodenseitig
>  Robuste und flexible Zylinderlagerung
>  Einfacher Ein- und Ausbau

>  Standard bei Typenklassen 3-2208K
und groBer

»> Freisichtrahmen

>  Sichtoptimierte Bauweise

>  Einfaches und sicheres Handling auch
groBvolumigere Lasten

>  Optionaler Zylinderschutz

MEYER - Made in Quality!

MEYER @ Stapleranbaugerate von der Erfinder-Company! Stapleranbaugerate von der Erfinder-Company! M YER @

seit 1953 Made in OUALITY seit1953 Made in OUALITY






