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[ drehbare Klammergabel ]
360°, endlos

Die drehbare MEYER-Klammergabel ist ein Multifunktionsgerät. Neben dem Transport von 
Paletten, dem hydraulischen Klammern unterschiedlicher Lasten und der Zinken-
verstellung können Behälter unterschiedlicher Bauart beidseitig um 360° entleert werden. 
Durch den Einsatz optionaler Aufsteckarme erhöhen sich Vielseitigkeit und 
Transportsicherheit. Das Gerät kann mit einem hintergeflanschtem Seitenschieber 
ausgestattet werden.

  Q LSP ISO  A F K x H L D C E M
  kg mm Klasse t/LSP mm mm mm mm mm mm mm kg

5-0102K 1250 500 2 1,6/500 980 220-1340 120x40 1200 40 198 220 415
5-0102K 1250 500 2 1,6/500 980 320-1540 120x40 1200 40 198 200 420
5-0102K 1250 500 2 1,6/500 1080 120-1240 120x40 1200 40 198 195 420
5-0102K 1250 500 2 1,6/500 1080 320-1640 120x40 1200 40 198 190 430
5-0102K 1250 500 2 1,6/500 1080 420-1840* 120x40 1200 40 198 185 440
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 120x40 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 125x45 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0103K 1600 500 2 2,0/500 980 320-1540 120x45 1200 45 198 225 440
5-0103K 1600 500 2 2,0/500 1080 120-1240 120x45 1200 45 198 225 445
5-0103K 1600 500 2 2.0/500 1080 320-1640 120x45 1200 45 198 220 455 
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 120x45 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 125x50 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0104K 2000 500 2 2,5/500 1000 200-1270 130x50 1200 50 221 250 505
5-0104K 2000 500 2 2,5/500 1000 300-1470 130x50 1200 50 221 245 515
5-0104K 2000 500 2 2,5/500 1100 100-1170 130x50 1200 50 221 245 520
5-0104K 2000 500 2 2,5/500 1100 300-1570 130x50 1200 50 221 240 535
5-0104K 2000 500 2 2,5/500 1100  400-1770* 130x50 1200 50 221 235 550
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 130x50 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 140x50 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0105K 2500 500 2/3 3.0/500 1100 100-1170 130x50 1200 50 231 225 615
5-0105K 2500 500 2/3 3,0/500 1100 200-1370 130x50 1200 50 231 220 620
5-0105K 2500 500 2/3 3,0/500 1200 100-1270 130x50 1200 50 231 215 635
5-0105K 2500 500 2/3 3,0/500 1200 200-1470 130x50 1200 50 231 210 645
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 130x50 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 140x50 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0106K 3000 500 3 4,0/500 1200 80-1250 140x50 1200 50 240 215 695
5-0106K 3000 500 3 4,0/500 1200 280-1650 140x50 1200 50 240 215 715
5-0106K 3000 500 3 4,0/500 1300 80-1350 140x50 1200 50 240 210 725
5-0106K 3000 500 3 4,0/500 1300 280-1750 140x50 1200 50 240 210 740
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 140x50 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 150x50 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0107K 3500 600 3 4,5/600 1300 160-1530 150x50 1200 50 271 215 935
5-0107K 3500 600 3 4,5/600 1300 260-1730 150x50 1200 50 271 210 940
5-0107K 3500 600 3 4,5/600 1400 260-1830 150x50 1200 50 271 210 950
5-0107K 3500 600 3 4,5/600 1400  360-2030* 150x50 1200 50 271 200 960
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 150x50 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 180x50 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0108K 4000 600 4 5,0/600 1350 260-1730 150 x 60 1200 60 280 225 1130
5-0108K 4000 600 4 5,0/600 1500 260-1880 150 x 60 1200 60 280 220 1215
5-0108K 4000 600 4 5,0/600 1500  410-2180* 150 x 60 1200 60 280 220 1225
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 150x60 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 180x60 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
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Wichtig Optionen auf Anfrage erhältlich

[ drehbare Klammergabel ] 360°, endlos
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Erforderliche Zusatzhydraulik
> zweifach
Einschließlich einstellbarem Druckbegrenzungsventil für Öffnen
und Schließen
Serienmäßig angeschweißte Gabeln
ACHTUNG: Bei harten Einsätzen und grundsätzlich 
bei Zinkenlängen ab 1500 mm empfehlen wir Anschraubgabeln.
Hydraulikfluss: 5-0102K 20 Ltr./min.
 5-0103K 25 Ltr./min.
 5-0104K/05K 30 Ltr./min.
 5-0106K/07K/08K/09K 40 Ltr./min.
 5-0112N/16N 60 Ltr./min.

Andere Tragfähigkeiten, Zinkenlängen und Öffnungsbereiche
Verschiedene Aufsteckarme lieferbar

Typ
  Q LSP ISO  A F K x H L D C E M
  kg mm Klasse t/LSP mm mm mm mm mm mm mm kg

5-0109K 4500 600 4 6,0/600 1500 260-1880 150x60 1200 60 284 220 1230
5-0109K 4500 600 4 6,0/600 1650 260-2030 150x60 1200 60 284 230 1265
5-0109K 4500 600 4 6.0/600 1650 410-2330* 150x60 1200 60 284 240 1295
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 150x60 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 180x60 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0112N 6000 600 4 8,0/600 1650 160-1930 200x60 1200 60 310 230 1410
5-0112N 6000 600 4 8,0/600 1900 160-2180 200x60 1200 60 310 220 1520
5-0112N 6000 600 4 8,0/600 1900 310-2480* 200x60 1200 60 310 220 1540
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 200x60 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 200x70 L > 1500 mm bis max. 2400 mm
5-0116N 6500 800 4 8,0/900 2000 420-2680* 200x70 1200 70 330 250 2040
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 200x70 L bis max. 1500 mm
Mehrpreis je 100 mm Gabelquerschnitt 200x80 L > 1500 mm bis max. 2400 mm

* nicht geeignet zur Aufnahme von Europaletten längs
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Mehrpreise für:
Separater, hintergeflanschter Seitenschieber
(weitere Zusatzhydraulik oder Magnetventil erforderlich)

- ISO II,  +/- 100 mm
- ISO III, +/- 100 mm
- ISO IV, +/- 125 (150) mm
Magnetventil 
Magnetventilbetätigung
(Kabeltrommel, Druckknopf, Relais)

Ausführung mit Anschraubgabeln
(Änderung Maße C,E und M)

- ISO II
- ISO III
- ISO IV
Schnellverschlusspratzen
- ISO II
- ISO III
Motorschutz




