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seit 1953

 [ stapleranbaugeräte ] 

[ Drehgerät ]
360° endlos, mit ISO-Gabelträger

Die spielfreie und genaue Rotation (360° endlos Drehung in beide Richtungen) des 
MEYER- Drehgerätes erfolgt über einen direkten Schneckenantrieb mit hydraulischer 
Lamellenbremse. Das Drehgehäuse hat eine optimale Abdichtung gegen Staub und 
Schmutz. Das Drehgerät hat sich unter extremen Einsatzbedingungen bewährt -mit 
Zusatzausrüstung auch für Gießereien.

  Q LSP ISO  A B B1 G  F N
  kg mm Kl. t/LSP mm mm mm mm  mm mm Nm

 5-1502N 1600 500 2 1,8/500 900 541 593 790 2 110-560 45 4400
 5-1502N 1600 500 2 1,8/500 900 541 593 880 2 110-650 45 4400

 5-1504N 2000 500 2 2,5/500 900 541 593 880 2 110-650 45 7000
 5-1504N 2000 500 2 2,5/500 900 541 593 970 2 110-740 45 7000
 5-1504N 2000 500 2 2,5/500 900 541 593 1060 2 110-830 45 7000

 5-1505N 2500 500 2 2,5/600 950 665 730 830 2 420-600 45 8800
 5-1505N 2500 500 2 2,5/600 950 665 730 920 2 150-690 45 8800
 5-1505N 2500 500 2 2,5/600 950 665 730 920 2 420-690 45 8800
 5-1505N 2500 500 2 2,5/600 950 665 730 1010 2 420-780 45 8800
 5-1505N 2500 500 2 2,5/600 950 665 730 1100 2 420-870 45 8800
 5-1505N 2500 500 2 2,5/600 950 665 730 1190 2 420-960 45 8800
 5-1505N 2500 500 2 2,5/600 950 665 730 1280 2 420-1050 45 8800

 5-1506N 2700 500 3 3,0/500 950 665 730 970 3 320-720 50 8800
 5-1506N 2700 500 3 3,0/500 950 665 730 1070 3 120-820 50 8800
 5-1506N 2700 500 3 3,0/500 950 665 730 1070 3 320-820 50 8800
 5-1506N 2700 500 3 3,0/500 950 665 730 1170 3 320-920 50 8800
 5-1506N 2700 500 3 3,0/500 950 665 730 1270 3 320-1020 50 8800

 5-1507N 3800 500 3 4,0/500 950 719 773 970 3 320-720 50 10800
 5-1507N 3800 500 3 4,0/500 950 719 773 1070 3 120-820 50 10800
 5-1507N 3800 500 3 4,0/500 950 719 773 1070 3 320-820 50 10800
 5-1507N 3800 500 3 4,0/500 950 719 773 1170 3 320-920 50 10800
 5-1507N 3800 500 3 4,0/500 950 719 773 1270 3 320-1020 50 10800

 5-1508N 4000 600 3 4,5/600 1100 786 850 1050 3 500-800 50 13000
 5-1508N 4000 600 3 4,5/600 1100 786 850 1150 3 200-900 50 13000
 5-1508N 4000 600 3 4,5/600 1100 786 850 1150 3 500-900 50 13000
 5-1508N 4000 600 3 4,5/600 1100 786 850 1250 3 500-1000 50 13000

 5-1510N 4500 600 4 5,0/600 1000 881 930 1080 4 480-680 50 13100
 5-1510N 4500 600 4 5,0/600 1000 881 930 1180 4 480-780 50 13100
 5-1510N 4500 600 4 5,0/600 1000 881 930 1280 4 480-880 50 13100
 5-1510N 4500 600 4 5,0/600 1000 881 930 1480 4 480-1080 50 13100

 5-1512N 5500 600 4 6,0/600 1000 881 930 1280 4 480-880 50 20000
 5-1512N 5500 600 4 6,0/600 1000 881 930 1480 4 480-1080 50 20000
 5-1512N 5500 600 4 6,0/600 1000 881 930 1680 4 480-1280 50 20000
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Wichtig Optionen auf Anfrage erhältlich
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[ Drehgerät ] 360° endlos, mit ISO-Gabelträger

  Q LSP ISO  A B B1 G  F N
  kg mm Kl. t/LSP mm mm mm mm  mm mm Nm

 5-1514N 7000 600 4 8,0/600 1000 881 930 1280 4 580-880 50 22000
 5-1514N 7000 600 4 8,0/600 1000 881 930 1480 4 580-1080 50 22000
 5-1514N 7000 600 4 8,0/600 1000 881 930 1680 4 580-1280 50 22000

 5-1518N 8000 800 4 8,0/900 1200 915 915 1480 4 580-1080 50 24400
 5-1518N 8000 800 4 8,0/900 1200 915 915 1680 4 580-1280 50 24400
 5-1518N 8000 800 4 8,0/900 1200 915 915 1880 4 580-1480 50 24400
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Erforderliche Zusatzhydraulik
> einfach für die Nutzung der Drehfunktion
Gabelzinken nicht im Lieferumfang enthalten!
Hydraulikfluss: 5-1502N 20 Ltr./min.
 5-1504N/05N/06N 30 Ltr./min.
 5-1507N/08N 40 Ltr./min.
 5-1510N/12N 50 Ltr./min.
 5-1514N/18N 60 Ltr./min.

Einschließlich Gabelsicherung / -arretierung
für Zinkenbreite ISO 2 =   80 - 130 mm
 ISO 3 = 100 - 150 mm
 ISO 4 = 150 - 200 mm

Mehrpreise für:
Anzeige für 0° Positionierung
Seitliche Stützzinken bis Typ 5-xx08
Motor- und Bremsenschutz 
Doppelantrieb

Andere Gabelträgerbreiten
Drehgerät mit Anschraubzinken 
Drehgerät mit Klemmvorrichtung

type

5-1502N
5-1504N
5-1505N
5-1506N
5-1507N
5-1508N
5-1510N
5-1512N
5-1514N
5-1518N

Querschnitt
mm

100 x 40
120 x 40
125 x 45
125 x 45
120 x 50
140 x 50
150 x 60
150 x 60
150 x 70

auf Anfrage

Länge
mm

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

ISO
Klasse

2A/2B
2A/2B
2A/2B
3A/3B
3A/3B
3A/3B
4A/4B
4A/4B
4A/4B

Fischereiausführung 
Gussgehäuse   
Außenabschmierung    
Wasserablassschraube   
Verzinkte Schrauben   
mit Silikon verschlossene Bohrungen
- seewasserfeste 3-Schicht Lackierung
- verzinkter Gabelträger

   

[ ISO-Gabelzinken für Drehgeräte ] untere Gabelhaken verbreitert
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