


112007 112007seit 1953

 [ stapleranbaugeräte ] 
seit 1953

 [ stapleranbaugeräte ] 

[ Klammergabel ]
mit integriertem Seitenschub

Die MEYER-Klammergabel mit dem robusten, verwindungssteifen Armprofil und dem 
modernen Rücken mit aufgeschraubten Führungen ermöglicht einen hohen Klammerdruck. 
Der integrierte Seitenschub gewährleistet bei geringem Vorbaumaß ein sicheres seitliches 
Verschieben und gleicht Anfahrungenauigkeiten aus. Durch das Verwenden optionaler 
Aufsteckarme für Steine, Fässer, Ballen usw. erhöhen sich Vielseitigkeit und 
Transportsicherheit.

  Q LSP ISO  A F K x H L D C E M
  kg mm Kl. t/LSP mm mm mm mm mm mm mm kg

a 3-0102K** 900 500 2 1,0/500 680 160-880 100 x 40 1200 40 112 210 210
b 3-0102K** 900 500 2 1,0/500 780 260-1180 100 x 40 1200 40 112 205 225
c 3-0102K** 1300 500 2 1,5/500 880 260-1280 100 x 40 1200 40 112 215 235
d 3-0102K** 1300 500 2 1,5/500 880 360-1480 100 x 40 1200 40 112 210 235
e 3-0102K 1300 500 2 1,5/500 980 260-1380 100 x 40 1200 40 112 210 245
f 3-0102K 1300 500 2 1,5/500 980 360-1580 100 x 40 1200 40 112 205 245
g 3-0102K 1300 500 2 1,5/500 1080 260-1480 100 x 40 1200 40 112 205 260
h 3-0102K 1300 500 2 1,5/500 1080 360-1680 100 x 40 1200 40 112 200 260
i 3-0102K 1300 500 2 1,5/500 1080 460-1880* 100 x 40 1200 40 112 195 265
j 3-0102K 1300 500 2 1,5/500 1180 460-1980* 100 x 40 1200 40 112 185 280
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1400 mm
a 3-0103K** 1800 500 2 2,0/500 880 260-1280 100 x 45 1200 45 112 220 260
b 3-0103K** 1650 500 2 1,8/500 880 360-1480 100 x 45 1200 45 112 225 270
c 3-0103K 1800 500 2 2,0/500 980 260-1380 100 x 45 1200 45 112 215 275
d 3-0103K 1650 500 2 1,8/500 980 360-1580 100 x 45 1200 45 112 220 285
e 3-0103K 1800 500 2 2,0/500 1080 260-1480 100 x 45 1200 45 112 205 290
f 3-0103K 1650 500 2 1,8/500 1080 360-1680 100 x 45 1200 45 112 210 295
g 3-0103K 1800 500 2 2,0/500 1180 260-1580 100 x 45 1200 45 112 195 305
h 3-0103K 1650 500 2 1,8/500 1180 360-1780 100 x 45 1200 45 112 200 310
i 3-0103K 1800 500 2 2,0/500 1380 160-1580 100 x 45 1200 45 112 190 320
j 3-0103K 1300 500 2 1,6/500 1380 460-2180* 100 x 45 1200 45 112 180 335
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1400 mm
a 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1000 220-1290 120 x 45 1200 45 138 215 365
b 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1000 320-1490 120 x 45 1200 45 138 210 370
c 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1000 420-1690* 120 x 45 1200 45 138 205 375
d 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1100 220-1390 120 x 45 1200 45 138 205 380
e 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1100 320-1590 120 x 45 1200 45 138 200 385
f 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1100 420-1790* 120 x 45 1200 45 138 195 390
g 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1200 220-1490 120 x 45 1200 45 138 195 390
h 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1200 320-1690 120 x 45 1200 45 138 190 395
i 3-0104K 2200 500 2 2,5/500 1200 420-1890* 120 x 45 1200 45 138 185 400
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1400 mm
a 3-0106K 2750 500 3 3,0/500 1100 220-1390 120 x 45 1200 45 143 195 400
b 3-0106K 2750 500 3 3,0/500 1100 320-1590 120 x 45 1200 45 143 190 405
c 3-0106K 2750 500 3 3,0/500 1200 120-1290 120 x 45 1200 45 143 190 415
d 3-0106K 2750 500 3 3,0/500 1200 220-1490 120 x 45 1200 45 143 185 420
e 3-0106K 2750 500 3 3,0/500 1200 320-1690 120 x 45 1200 45 143 180 430
f 3-0106K 2750 500 3 3,0/500 1300 220-1590 120 x 45 1200 45 143 175 440
g 3-0106K 2750 500 3 3,0/500 1300 320-1790 120 x 45 1200 45 143 170 445
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1400 mm
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* nicht geeignet zur Aufnahme von Europaletten längs** geeignet für Schubmast-Stapler

[ Klammergabel ] mit integriertem Seitenschub

Wichtig Optionen auf Anfrage erhältlich

Erforderliche Zusatzhydraulik
> einfach für die Nutzung der Klammerfunktion
> zweifach für die Nutzung der Klammer- und Seitenschubfunktion
Das Gerät hat einen integrierten Seitenschub mit Druckabsicherung
Einschließlich einstellbarem Druckbegrenzungsventil für Öffnen und 
Schließen
Serienmäßig angeschweißte Gabelzinken
Hydraulikfluss: 3-0102K - 20 Ltr./min.
  3-0103K - 25 Ltr./min.
  3-0104K - 30 Ltr./min.
  3-0106K/07K/08K/09K - 40 Ltr./min.
  3-0111K/14N - 60 Ltr./min.

Andere Tragfähigkeiten, Zinkenlängen und Öffnungsbereiche
Verschiedene Aufsteckarme

Mehrpreise für:
Separater, hintergeflanschter Seitenschieber
- ISO II,  +/- 100 mm
- ISO III, +/- 100 mm
- ISO IV, +/- 100 mm
Integrierte Ausführung 
(Rollenbolzen, Kettenhalter sowie Gabelträger-

Zeichnungen müssen beigestellt werden)

- ISO II
- ISO III
- ISO IV
Ausführung mit Anschraubgabeln
(Änderung Maße C,E und M)

- ISO II
- ISO III
- ISO IV
Lastschutzgitter
Typ 7-05xx 
Schnellverschlusspratzen
- ISO II
- ISO III
- ISO IV

Typ

* nicht geeignet zur Aufnahme von Europaletten längs
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  Q LSP ISO  A F K x H L D C E M
  kg mm Kl. t/LSP mm mm mm mm mm mm mm kg

a 3-0107K 3500 500 3 4,0/500 1200 220-1490 120 x 50 1200 50 143 200 450
b 3-0107K 3500 500 3 4,0/500 1200 320-1690 120 x 50 1200 50 143 195 460
c 3-0107K 3500 500 3 4,0/500 1300 220-1590 120 x 50 1200 50 143 190 460
d 3-0107K 3500 500 3 4,0/500 1300 320-1790 120 x 50 1200 50 143 185 465
e 3-0107K 3500 500 3 4,0/500 1400 220-1690 120 x 50 1200 50 143 180 470
f 3-0107K 3500 500 3 4,0/500 1400 320-1890 120 x 50 1200 50 143 175 480
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1400 mm
a 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1200 260-1630 150 x 50 1200 50 172 195 585
b 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1300 160-1530 150 x 50 1200 50 172 205 620
c 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1300 260-1730 150 x 50 1200 50 172 200 625
d 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1300 360-1930* 150 x 50 1200 50 172 195 630
e 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1400 160-1630 150 x 50 1200 50 172 200 640
f 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1400 260-1830 150 x 50 1200 50 172 195 645
g 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1400 360-2030* 150 x 50 1200 50 172 190 650
h 3-0108K 3800 600 3 4,5/600 1500 260-1930 150 x 50 1200 50 172 190 655
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1700 mm
a 3-0109K 4200 600 4 5.0/600 1350 260-1730 150 x 60 1200 60 177 205 800
b 3-0109K 4200 600 4 5.0/600 1350 360-1930* 150 x 60 1200 60 177 205 815
c 3-0109K 4200 600 4 5.0/600 1500 260-1880 150 x 60 1200 60 177 200 825
d 3-0109K 4200 600 4 5.0/600 1500 360-2080* 150 x 60 1200 60 177 200 840
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1800 mm
a 3-0111K 5000 600 4 6.0/600 1500 260-1880 150 x 65 1200 65 177 195 920
b 3-0111K 5000 600 4 6.0/600 1650 260-2030 150 x 65 1200 65 177 190 970
c 3-0111K 5000 600 4 6.0/600 1650 360-2230* 150 x 65 1200 65 177 190 980
d 3-0111K 5000 600 4 6.0/600 1800 260-2180 150 x 65 1200 65 177 185 1020
e 3-0111K 5000 600 4 6.0/600 1800 360-2380* 150 x 65 1200 65 177 185 1030
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 2000 mm
a 3-0114N 7000 600 4 8.0/600 1650 260-2030 150 x 70 1200 70 207 180 1250
b 3-0114N 7000 600 4 8.0/600 1800 260-2180 150 x 70 1200 70 207 180 1300
c 3-0114N 7000 600 4 8.0/600 1950 260-2330 150 x 70 1200 70 207 180 1350
Mehrpreis je 100 mm Gabellänge bis max. 1800 mm


