
 

  

  

 

 

 

RAVAS-1  
HUBWAGEN-LASTKONTROLLSYSTEM 
 
 
GENIAL EINFACHES, PATENTIERTES KONZEPT 
 
NAHEZU UNVERWÜSTLICH:  
KEINE WÄGEZELLEN IN DEN LASTGABELN  
 
ERMÖGLICHT EINFACHE KONTROLLWIEGUNGEN:  
AN BORD VON LKW, IM WARENEINGANG, 
ERMITTLUNG VON VERSANDGEWICHTEN;  
ZUR ÜBERLASTKONTROLLE  
 
GEWICHTSANZEIGE IN 5-KG-SCHRITTEN,  
MESSTOLERANZ 0,8 %, ENTSPRECHEND + 20 KG  
 
SERIENMÄSSIG MIT SCHNELLHUB 
 
SPANNUNGSVERSORGUNG ÜBER 4 STÜCK  
1,5-V-MIGNON-BATTERIEN (TYP AA), FÜR  
ETWA 3.000 WIEGUNGEN  
 
GERINGER STROMVERBRAUCH;  
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG  

FUNKTIONEN 
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manuelle Nullpunktkorrektur auf Referenzhöhe 
Brutto-/Nettowiegung  
Manuelles Tarieren  
Fehlermeldung  
Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtgebrauch 

Gewichtsermittlung bei markierter Referenzhöhe 




