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Automatische und manuelle Nullkorrektur
Brutto-/Netto-Wiegung

Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
Fehlermeldung in der Anzeige

Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nicht-Gebrauch
Batterie-Wechsel-Aufforderung in der Anzeige

RAVAS

RAVAS-1100

WIEGENDER HANDHUBWAGEN
VOM MARKTFUHRER DER
MOBILEN WIEGETECHNIK

ERHOHT DIE EFFEKTIVITAT UND VEREINFACHT
LOGISTISCHE PROZESSE, SPART ZEIT UND
PLATZ

ZUR KONTROLLE DER ANGELIEFERTEN GUTER,
ZUM FESTSTELLEN VON VERSANDGEWICHTEN,
ZUM VERMEIDEN VON UBERLADUNG

GENAUIGKEIT: 99,9 % VOM ENDWERT
SPANNUNGSVERSORGUNG UBER 4 STANDARD
ALKALINE-BATTERIEN; BEI 5 WIEGUNGEN AM
TAG BETRAGT DIE BETRIEBSZEIT EIN JAHR

ENERGIESPAREND: GERINGER VERBRAUCH;
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Optional mit Thermo-Einbaudrucker



ABMESSUNGEN

A Gabelldange ;1150 mm o5

B Gabelbreite » 180 mm M

C Gabelhshe, gesenkt : 85 mm =

D Gabelhthe, max. : 200 mm —

E Breite Uber den Gabeln 555 mm E P ke D‘

F Hoéhe Oberkante Anzeige ;565 mm = '
L S 1<l
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STANDARD-SPEZIFIKATIONEN 103° ]

Genauigkeit : 99,9 % vom Endwert (oder besser) s X

Anzeigeschritt . 1 kg (optional Mehrbereichsanzeige) ! el E

Wiegebereich : 2000 kg [T - ;

Anzeige : LCD, Ziffernhhe 18 mm Nl 8 |

Tastatur . 3 Funktionstasten, S )

Ein-/Ausschalttaste 108 -
Schutzklassen : Lastzellen und Kabel nach IP 67,
Anzeigegerét nach IP 65

Lenkrader : Polyurethan

Lastrader . Polyurethan, Tandem

Farbe . rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung

Eigengewicht : 122 kg

Batterie . 4 x AA-Batterien 1,5 V (Mignon)

Betriebszeit : Bei 5 Wiegungen am Tag betragt die

Betriebszeit der Batterien ca. ein Jahr

OPTIONEN:

“  Edelstahl-Ausflihrung

Gabelstapler - Service & Vermietung GmbH % FuBbremse
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Thermo-Einbaudrucker

Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg




