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ManuTel® –
die manuellen TeleskopGabelzinken 
von VETTER

www.manutel.de

Einfach genial – genial einfach!

Jetzt mit extra
Verschleißschutz!
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Die Innovation für die Praxis

Im betrieblichen Alltag ist es an der Tagesordnung, dass Güter und Paletten

unterschiedlicher Länge bewegt werden.

Die Aufgabenstellung:

Oftmals sind die dafür am Stapler vorhandenen Gabelzinken zu kurz oder zu

lang. Es werden daher Gabelverlängerungen eingesetzt, deren Montage aber

zeitaufwendig und mühsam ist. In anderen Fällen werden lange Gabelzinken

verwendet, die aber die Manövrierfähigkeit des Flurförderzeuges stark ein-

schränken. Gesucht wird eine effiziente und einfache Alternative.

Die Lösung:

Mit ManuTel® – den manuellen TeleskopGabelzinken von VETTER – haben 

Sie die Verlängerung jederzeit dabei. Sie sind immer ruck-zuck einsatzbereit.

Das zeitraubende Suchen, Transportieren und Montieren der bisher üblichen

Gabelverlängerung oder das Austauschen von Gabelzinken entfällt. 

Einfach den ManuTel®-Gabelschuh auf die benötigte Länge ausziehen – 

arretieren – fertig!

Alle ManuTel® TeleskopGabelzinken werden mit ausführlicher Dokumen-

tation geliefert. Die umfassende Qualität wird durch die CE-Kennzeichnung

und ISO 9001-Zertifizierung bestätigt.

www.manutel.de
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Der Nutzen für Sie: 
Gesteigerte Effizienz beim Staplereinsatz

Einfache Handhabung: 
Ohne Werkzeuge, ohne Kraftanstrengung

QualitätsGabelzinken · QualityForks

Bolzen herausnehmen Gabelschuh ausziehen Bolzen in vorgesehene Bohrung 
einstecken und arretieren – FERTIG!

www.manutel.de

Verschleißarmes Mangan-Hartblech auf der Unterseite des Gabelschuhs

Müheloser und effizienter Einsatz:

Der Einsatz von ManuTel® ist sofort und ohne

Kraftanstrengung möglich. Das mühsame

Transportieren und Auflegen wie im Falle einer

konventionellen Gabelverlängerung entfällt. Die

Bedienung erfolgt schnell und ohne Werkzeuge

oder Zusatzhydraulik. Veränderungen am Stapler

sind ebenfalls nicht notwendig. 

Einfache Längenanpassung – 

ohne Werkzeuge:

Die Anpassung der Länge erfolgt einfach und

unkompliziert: 

Bolzen herausnehmen – Gabelschuh ausziehen –

Bolzen in vorgesehene Bohrung einstecken – 

FERTIG!

Serienmäßig werden ManuTel® TeleskopGabel-

zinken mit einer Arretierposition ausgeliefert, bis

zu 3 optionale Längenpositionen sichern bei

Bedarf ein hohes Maß an Flexibilität. 

Einsteckbarer Verriegelungsbolzen – 

absolut verliersicher:

Die Arretierung erfolgt mittels eines einsteckbaren

Verriegelungsbolzens. Der serienmäßige Bajonett-

verschluss verhindert hierbei einen Verlust der

Befestigung im Staplerbetrieb. Das bedeutet für

Sie: höchste Sicherheit und ein Plus an Komfort. 

Sparen Sie Zeit und Kosten 

mit ManuTel®:

Die folgende Vergleichsrechnung zeigt, wie Sie mit

ManuTel® z.B. 1.620,- EURO pro Jahr sparen

können.

Bisher Gabelverlängerungen

10 Minuten Anbauzeit 

(suchen, holen, auflegen,  sichern, … entsichern,

abnehmen, wegbringen usw.)

Neu! ManuTel®

< 1 Minute Zeitbedarf 

(entsichern, teleskopieren, sichern – FERTIG!)

-> 9 Minuten Zeitersparnis

Bei 45,- EURO Stundensatz (Stapler / Personal)

und 240 Arbeitstagen sind dies 2.160 Minuten

bzw. 1.620,- EURO Ersparnis – und das bei nur 

einem Längenwechsel pro Tag und einem Stapler.

Profitieren Sie von 

längerer Lebensdauer: 

Gabelzinken sind tagtäglich hohen Belastungen

ausgesetzt. Häufiger Bodenkontakt bei der

Palettenaufnahme, falsche Stellung der Gabel-

zinken, Bodenunebenheiten - das alles sorgt für

hohen Verschleiß auf der Unterseite des Gabel-

blattes bzw. des Gabelschuhs. ManuTel® Teles-

kopGabelzinken werden daher mit einem hoch-

wertigen und verschleißarmen Mangan-Hartblech

auf der Unterseite des Gabelschuhs versehen – 

ein ganz wesentliches Plus für lange Lebensdauer!

Erhöhen Sie die Arbeitssicherheit:

Die falsche Gabellänge stellt ein erhebliches

Sicherheitsrisiko dar. Zu lange Gabelzinken

schränken die Manövrierfähigkeit des Flurförder-

zeuges stark ein. Überstehende Gabelspitzen 

bergen zudem ein erhebliches Sicherheitsrisiko,

können doch dadurch unbeabsichtigt hinterein-

anderstehende Paletten angehoben und beschä-

digt werden. Ist die Gabelzinke hingegen zu kurz,

kann dies zu einem Kippen der Ladung führen. 

Mit ManuTel® haben Sie ruck-zuck die Gabel-

länge an die Güter angepasst – und vermeiden

somit unnötige Sicherheitsrisiken.



Die ManuTel® G2 Standard-Edition 

zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

Serienmäßige Tragfähigkeit bis zu 5 Tonnen / LSP 600 mm –

einsatzspezifische Tragfähigkeiten auf Anfrage

Ideal für das Be- und Entladen von einer Seite aus

Robuste Bauweise, auch für den Freigelände-Einsatz geeignet

Breites Produktspektrum,

lieferbar für eine Vielzahl von Querschnitten und Längen

Die ManuTel® SlimLIne-Edition

wurde hingegen speziell für Sonderladungsträger konstruiert.

Hervorzuheben sind folgende Merkmale:

Extra dünnes Gabelblatt – nur 40 mm hoch

Ideal für Sonderladungsträger und Ladungsträger mit geringer  

Einfahrhöhe

Hohe Tragfähigkeit bis zu 2 Tonnen.
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Tragfähigkeitsdiagramm ManuTel® G2
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Tragfähigkeitsdiagramm ManuTel® SlimLine

MT SlimLine

6 7

QualitätsGabelzinken · QualityForks

Für Ihren Einsatz die richtige Lösung

www.manutel.de

Zwei unterschiedliche Ausführungen sind ideal auf die Notwendigkeiten im betrieblichen Alltag zugeschnitten: 

Typ Tragfähigkeit Grundlänge Gesamtlänge Querschnitt Gewicht Schwerpunkt Schwerpunkt Aufhängung
ManuTel® G2 bei LSP (eingefahren) (ausgefahren) (Außen- komplett X-Achse X-Achse

Art.-Nr. L 0 L 1 abmessung) ISO A/B eingefahren ausgefahren
ISO A/B ISO A/B

kg/mm mm mm mm kg mm mm
MTGZ 16/8/12 1.600 / 500 800 1.200 115 x 50 45 / 47 263 / 252 356 / 341 ISO 2A/B
MTGZ 16/10/16 1.600 / 500 1.000 1.600 115 x 50 53 / 55 353 / 340 503 / 485 ISO 2A/B
MTGZ 16/12/18 1.600 / 500 1.200 1.800 115 x 50 62 / 64 448 / 434 605 / 586 ISO 2A/B
MTGZ 16/12/20 1.600 / 500 1.200 2.000 115 x 50 62 / 64 446 / 432 656 / 635 ISO 2A/B
MTGZ 25/8/12 2.500 / 500 800 1.200 135 x 55 60 / 63 262 / 251 344 / 330 ISO 2A/B
MTGZ 25/10/16 2.500 / 500 1.000 1.600 135 x 55 71 / 74 352 / 339 485 / 467 ISO 2A/B
MTGZ 25/12/18 2.500 / 500 1.200 1.800 135 x 55 82 / 85 446 / 431 585 / 566 ISO 2A/B
MTGZ 25/12/20 2.500 / 500 1.200 2.000 135 x 55 82 / 85 444 / 430 630 / 610 ISO 2A/B
MTGZ 25/14/24 2.500 / 500 1.400 2.400 135 x 55 92 / 95 538 / 523 779 / 757 ISO 2A/B
MTGZ 35/8/12 3.500 / 500 800 1.200 140 x 60 75 / 80 243 / 228 314 / 294 ISO 3A/B
MTGZ 35/10/16 3.500 / 500 1.000 1.600 140 x 60 87 / 92 330 / 311 444 / 419 ISO 3A/B
MTGZ 35/12/18 3.500 / 500 1.200 1.800 140 x 60 100 / 105 421 / 400 542 / 515 ISO 3A/B
MTGZ 35/12/20 3.500 / 500 1.200 2.000 140 x 60 100 / 105 420 / 398 581 / 552 ISO 3A/B
MTGZ 35/14/24 3.500 / 500 1.400 2.400 140 x 60 112 / 117 511 / 488 722 / 689 ISO 3A/B
MTGZ 50/8/12 5.000 / 500 800 1.200 165 x 65 97 / 104 246 / 231 310 / 290 ISO 3A/B
MTGZ 50/10/16 5.000 / 500 1.000 1.600 165 x 65 113 / 120 332 / 314 436 / 411 ISO 3A/B
MTGZ 50/12/18 5.000 / 500 1.200 1.800 165 x 65 128 / 136 423 / 401 532 / 505 ISO 3A/B
MTGZ 50/12/20 5.000 / 500 1.200 2.000 165 x 65 128 / 136 422 / 400 569 / 539 ISO 3A/B
MTGZ 50/14/24 5.000 / 500 1.400 2.400 165 x 65 144 / 151 514 / 490 705 / 672 ISO 3A/B
MTGZ50-6/08/12/A 5.000 / 600 800 1.200 165 x 65 110 220 275 ISO 4A
MTGZ50-6/10/16/A 5.000 / 600 1.000 1.600 165 x 65 126 300 392 ISO 4A
MTGZ50-6/12/18/A 5.000 / 600 1.200 1.800 165 x 65 141,5 385 485 ISO 4A
MTGZ50-6/12/20/A 5.000 / 600 1.200 2.000 165 x 65 141,5 385 525 ISO 4A
MTGZ50-6/14/24/A 5.000 / 600 1.400 2.400 165 x 65 157 472 648 ISO 4A

Abmessungen ManuTel® G2 Standard-Edition

Typ Tragfähigkeit Grundlänge Gesamtlänge Querschnitt Gewicht Schwerpunkt Schwerpunkt Aufhängung
ManuTel® bei LSP (eingefahren) (ausgefahren) (Außen- komplett X-Achse X-Achse

SlimLine L 0 L 1 abmessung) ISO A/B eingefahren ausgefahren
Art.-Nr. ISO A/B ISO A/B

kg/mm mm mm mm kg mm mm
MTSL 20/08/12 2.000 / 500 800 1.200 143 x 40 51 / 54 239 / 228 302 / 288 ISO 2A/B
MTSL 20/10/16 2.000 / 500 1.000 1.600 143 x 40 59 / 62 328 / 313 427 / 410 ISO 2A/B
MTSL 20/12/18 2.000 / 500 1.200 1.800 143 x 40 67 / 70 416 / 401 523 / 504 ISO 2A/B
MTSL 18/12/20 1.800 / 500 1.200 2.000 143 x 40 67 / 70 416 / 401 558 / 538 ISO 2A/B

Auf Wunsch sind Zwischenarretierungen und andere Längenkombinationen möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen ManuTel® SlimLine-Edition

Technische Daten




