5-Punkte

bei der Inbetriebnahme von Flurforderzeugen

Taglich vor der Arbeit
Gerat ausgeschaltet

Deichsel oder
Fahrersitz

Hubmast

Fahrerschutzdach

P\ ’ i
"4 K . :
Rader und Gabeln
Rollen Hubschlitten
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Der 7-Punkte Funktionscheck

bei der Inbetriebnahme von Flurforderzeugen

NOTAUS
Funktion durch Ziehen oder Driicken prifen.
Stromzufuhr muss sofort unterbrochen werden.

Anzeigen
Es dirfen keine Stérungsanzeigen leuchten.

Flissigkeit am Boden
Sind Flssigkeitslachen sichtbar?

Hydraulik
Mast ganz ausfahren.
Hydraulikfunktionen (Hub, Seitenschieber) prifen.
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Taglich vor der Arbeit
Gerat eingeschaltet

D
, 3

- Betriebsbremse (Fussbremse oder Deichselbremse)
- Umkehrbremse

- Ausrollbremse

- Parkbremse (Feststellbremse)

Lenkung

- Spielfrei (kein Spiel)

- Ruckfrei (kein Rucken)
- Gerauschlos

Defekte Fahrzeuge

- Markieren

- Gegen Benitzung sichern
- Melden




Batteriepflege

Arbeitssicherheit

Laden von Traktionsbatterien
Luftung einschalten.
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Deckel des Batteriekastens
offnen.

Betrieb von Ladegeraten an Verlangerungskabeiln:

Kabelrollen ganz abrollen!

Brandgefahr
durch
Uberhitzung
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- Schwappschutz

Batteriepflege

Batteriezellen nachfullen

Nachfillen immer

nach

dem Laden!

Nur entmineralisiertes
(destilliertes) Wasser
verwenden!

Minimum

Schwappschut
Uberdeckt

Wassertank

Fllstand zu tief> | Fullstan
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