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Batterieladegeräte



Batterieladegerät Small

Das Batterieladegerät Small ist zum Aufladen von mittelgrossen 
Antriebs- und Starter-Bleibatterien geeignet.

Technische Merkmale
•Netzeingang 230Vac ± 5% 50-60Hz
•Auflademerkmal Wa
•Durch Mikroprozessor überwachter Aufladevorgang
•Eindeutige und klare Anzeige des Ladezustands über Led 5mm
•Sicherheitsausschaltung nach 12 Stunden
•Automatischer oder manueller Start
•Geeignet für 12V bis 24V-Batterien
•Entsprechend den Europäischen Normen
•Abmessungen: 250x160x180mm    Gewicht: 3÷6 Kg
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Batterieladegerät Small

Code Ah Batterie Leistung (VA) Strom (A) 230Vac Gewicht (kg)

CBMS12V10A 40-55 150 0,7 3

CBMS12V15A 55-80 225 0,85 3

CBMS12V20A 80-120 300 1,4 4

CBMS24V10A 40-55 300 1,4 4

CBMS24V15A 55-80 450 2 5

CBMS24V20A 80-120 600 2,8 6
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Batterieladegerät Power

Das Batterieladegerät Power ist zum Aufladen von 
Antriebs- und Starter-Bleibatterien geeignet.

Technische Merkmale
•Netzeingang 230Vac ± 5% 50-60Hz
•Auflademerkmal Wa
•Durch Mikroprozessor überwachter Aufladevorgang
•Eindeutige und klare Anzeige des Ladezustands über 

Led 5mm
•Sicherheitsausschaltung nach 12 Stunden
•Automatischer oder manueller Start
•Geeignet für 12V, 24V oder 36V-Batterien
•Entsprechend den Europäischen Normen
•Abmessungen: 340x260x260mm   Gewicht:8÷18 Kg
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Batterieladegerät Power

Code Ah Batterie Leistung (VA) Strom (A) 230Vac Gewicht (kg)

CBMPW12V25A 120-150 375 1,0 8

CBMPW12V30A 150-180 450 2,1 10

CBMPW12V40A 180-250 600 2,8 11

CBMPW12V50A 250-315 750 3,5 13

CBMPW12V60A 315-375 900 4,4 15

CBMPW24V25A 120-150 750 3,3 9

CBMPW24V30A 150-190 900 4,2 9

CBMPW24V40A 180-250 1200 5,6 11

CBMPW24V50A 250-315 1500 6,8 15
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Batterieladegerät Power

Code Ah Batterie Leistung (VA) Strom (A) 230Vac Gewicht (kg)

CBMPW24V60A 315-375 1800 8,2 16

CBMPW36V30A 150-180 1350 6,3 15

CBMPW36V40A 190-250 1800 8,2 16

CBMPW36V50A 250-315 2250 10,5 17

CBMPW36V60A 315-375 2700 15,5 18
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Batterieladegerät COMPACT

Technische Merkmale
• Netzeingang 230/400Vac ± 5% 50-60Hz
• Auflademerkmal Wa
• Durch Mikroprozessor überwachter Aufladevorgang
• Eindeutige und klare Anzeige über Bildschirm und Led 5mm
• Sicherheitsausschaltung nach 12 Stunden mit Sicht- und 

Schallanzeige
• Funk-Entstörung (EMV)
• Speicherung der 5 letzten Aufladevorgänge
• Automatischer oder manueller Start
• Geeignet für 24V, 36V, 40V oder 48V-Batterien
• Erhaltungsaufladung
• Anzeige keine Netzphase
• Clever-Nachladungsphase
• Entsprechend der Europäischen Normen
• Abmessungen: 350x400x500mm   Gewicht: 45÷60 Kg
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Batterieladegerät COMPACT

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac

CBC24V80A 375-500 2,4 4,2

CBC24V100A 500-625 3,0 5,3

CBC24V120A 625-750 3,6 4,4

CBC24V140A 750-875 4,2 7,9

CBC36V80A 375-500 3,6 6,3

CBC36V100A 500-625 4,5 7,9

CBC36V120A 625-750 5,4 9,5

CBC40V60A 250-375 3,0 5,3

CBC40V80A 375-500 4,0 7,0
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Batterieladegerät COMPACT

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac

CBC40V100A 500-625 5,0 8,7

CBC48V120A 625-750 6,0 10,5

CBC48V60A 250-375 3,6 6,3

CBC48V80A 375-500 4,8 8,5

CBC48V100A 500-625 6,0 11,0

CBC48V120A 625-750 7,2 12,7
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Batterieladegerät CBT99F

Technische Merkmale
• Netzeingang 230/400Vac dreiphasig 50-60Hz
• Ladekurve Wa
• Durch Mikroprozessor überwachter Aufladevorgang
• Eindeutige und klare Anzeige über Bildschirm und Led 5mm
• Sicherheitsausschaltung nach 12 Stunden mit Sicht- und Schallanzeige
• Speicherung der 5 letzten Aufladevorgänge
• Automatischer oder manueller Start
• Geeignet für 24V, 36V, 48V, 72V, 80V oder 96V Batterien
• Erhaltungsaufladung
• Anzeige keine Netzphase
• Clever-Nachladungsphase
• Entsprechend den Europäischen Normen
• Abmessungen: 360x500x900mm   Gewicht: 40÷90 Kg
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Batterieladegerät CBT99F

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F24V60A 250-375 1,8 4.5 2,6

CBT99F24V80A 375-500 2,4 5,8 3,3

CBT99F24V100A 500-625 3 7,2 4,2

CBT99F24V120A 625-750 3,6 8,8 5,0

CBT99F24V140A 750-875 4,2 10,1 5,8

CBT99F24V160A 875-1000 4,8 11,6 6,7

CBT99F24V180A 1000-1125 5,4 13 7,5

CBT99F36V60A 250-375 2,7 6,5 3,8

CBT99F36V80A 375-500 3,6 8,8 5,0

CBT99F36V100A 500-625 4,5 10,8 6,2

CBT99F36V120A 625-750 5,4 13 7,5
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Batterieladegerät CBT99F

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F36V140A 750-875 6,3 15 8,6

CBT99F36V160A 875-1000 7,2 17,6 10,1

CBT99F36V180A 1000-1125 8,1 20 11,2

CBT99F40V60A 250-375 3 7,4 4,2

CBT99F40V80A 375-500 4 9,8 5,7

CBT99F40V100A 500-625 5 12,2 7

CBT99F48V60A 250-375 3,6 8,8 5

CBT99F48V80A 375-500 4,8 11,7 6,7

CBT99F48V100A 500-625 6 14,8 8,5

CBT99F48V120A 625-750 7,2 17,6 10,1

CBT99F48V140A 750-875 8,4 20,5 11,8
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Batterieladegerät CBT99F

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F48V160A 875-1000 9,6 23,3 13,4

CBT99F48V180A 1000-1125 10,8 26,1 15

CBT99F72V50A 190-315 4,5 10,1 6,3

CBT99F72V60A 250-375 5,4 13 7,5

CBT99F72V80A 375-500 7,2 17,6 10,1

CBT99F72V100A 500-625 9 21,8 21,7

CBT99F72V120A 625-750 10,8 26,1 15

CBT99F72V140A 750-875 12,6 30,4 17,5

CBT99F72V160A 875-1000 14,4 35 20,1

CBT99F72V180A 1000-1125 16,2 39,2 22,6

CBT99F80V50A 190-315 5 12 7
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Batterieladegerät CBT99F

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F80V60A 250-375 6 14,6 8,4

CBT99F80V80A 375-500 8 19,3 11,1

CBT99F80V100A 500-625 10 24,1 13,9

CBT99F80V120A 625-750 12 29,1 16,7

CBT99F80V140A 750-875 14 34 19,5

CBT99F80V160A 875-1000 16 39 22,5

CBT99F80V180A 1000-1125 18 43,5 25

CBT99F96V60A 250-375 7,2 17,6 10,1

CBT99F96V80A 375-500 9,6 21,8 12,5

CBT99F96V100A 500-625 12 29,3 16,8

CBT99F96V120A 625-750 14,4 35,2 20,2
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Batterieladegerät CBT99F

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F96V140A 750-875 16,8 41 23,5

CBT99F96V160A 875-1000 19,2 46,5 26,7
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Batterieladegerät Wo Wa

Technische Merkmale
• Netzeingang 400Vac dreiphasig 50-60Hz
• Ladekurve Wo Wa
• Durch Mikroprozessor überwachter Aufladevorgang
• Eindeutige und klare Anzeige über Bildschirm und Led 5mm
• Sicherheitsausschaltung nach 12 Stunden mit Sicht- und 

Schallanzeige
• Speicherung der 5 letzten Aufladevorgänge
• Automatischer oder manueller Start
• Geeignet für 24V, 36V, 40V, 48V, 72V, 80V oder 96V-Batterien
• Erhaltungsaufladung
• Anzeige keine Netzphase
• Clever-Nachladungsphase
• Entsprechend den Europäischen Normen
• Abmessungen: 360x500x900mm   Gewicht:40÷90 Kg
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Batterieladegerät Wo Wa

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 400Vac

CBTWOWA24V60A 300-330 2,25 3,3

CBTWOWA24V80A 340-440 3 4,2

CBTWOWA24V100A 450-550 3,75 5,3

CBTWOWA24V120A 560-660 4,5 6,3

CBTWOWA24V140A 675-775 5,25 7,4

CBTWOWA24V160A 780-880 6 8,4

CBTWOWA24V180A 890-990 6,75 9,4

CBTWOWA36V60A 300-330 3,75 4,8

CBTWOWA36V80A 340-440 4,5 6,4

CBTWOWA36V100A 450-550 5,62 7,8

CBTWOWA36V120A 560-660 6,75 9,3
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Batterieladegerät Wo Wa

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 400Vac

CBTWOWA36V140A 675-775 7,87 10,9

CBTWOWA36V160A 780-880 9 12,6

CBTWOWA36V180A 890-990 10,12 14,1

CBTWOWA40V60A 300-330 3,75 5,2

CBTWOWA40V80A 340-440 5 7

CBTWOWA40V100A 450-550 6,25 8,8

CBWWOWA48V60A 300-330 4,5 6,3

CBWWOWA48V80A 340-440 6 8,4

CBWWOWA48V100A 450-550 7,5 10,4

CBWWOWA48V120A 560-660 9 12,6

CBWWOWA48V140A 675-775 10,5 14,6
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Batterieladegerät Wo Wa

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 400Vac

CBWWOWA48V160A 780-880 12 16,7

CBWWOWA48V180A 890-990 13,5 18,8

CBTWOWA72V50A 250-280 5,85 8,2

CBTWOWA72V60A 300-330 6,75 9,4

CBTWOWA72V80A 340-440 9 12,6

CBTWOWA72V100A 450-550 11,25 15,6

CBTWOWA72V120A 560-660 13,50 18,8

CBTWOWA72V140A 675-775 15,75 22

CBTWOWA72V160A 780-880 18 25

CBTWOWA72V180A 890-990 20,25 28,2

CBTWOWA80V50A 250-280 6,5 9,1
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Batterieladegerät Wo Wa

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 400Vac

CBTWOWA80V50A 300-330 7,5 10,4

CBTWOWA80V50A 340-440 10 13,8

CBTWOWA80V50A 450-550 12,5 17,3

CBTWOWA80V50A 560-660 15 21,7

CBTWOWA80V50A 675-775 17,5 24,3

CBTWOWA80V50A 780-880 20 27,7

CBTWOWA80V50A 890-990 22,5 31,2

CBTWOWA96V60A 300-330 9 12,6

CBTWOWA96V80A 340-440 12 16,7

CBTWOWA96V100A 450-550 15 21

CBTWOWA96V120A 560-660 18 25
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Batterieladegerät Wo Wa

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 400Vac

CBTWOWA96V140A 675-775 21 29,2

CBTWOWA96V160A 780-880 24 33,4
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Impuls-Batterieladegerät CBT99F-I
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Technische Merkmale
• Netzeingang 400Vac dreiphasig 50-60Hz
• Ladekurve Wo Wp
• Durch Mikroprozessor überwachter Aufladevorgang
• Eindeutige und klare Anzeige über Bildschirm und Led 5mm
• Sicherheitsausschaltung nach 12 Stunden mit Sicht- und 

Schallanzeige
• Speicherung der 5 letzten Aufladevorgänge
• Automatischer oder manueller Start
• Geeignet für 24V, 36V, 40V, 48V, 72V, 80V oder 96V-Batterien
• Erhaltungsaufladung
• Anzeige keine Netzphase
• Clever-Nachladungsphase
• Entsprechend den Europäischen Normen
• Abmessungen: 360x500x900mm   Gewicht: 40÷90 Kg



Impuls-Batterieladegerät CBT99F-I

Code Ah Batterie 8h Ah Batterie 12h Leistung (KVA) Strom (A) 400V

CBT99F-I24V60A 310-360 440-525 4,5 2,6

CBT99F-I24V80A 425-480 600-690 2,4 3,3

CBT99F-I24V100A 490-600 700-850 3 4,2

CBT99F-I24V120A 610-720 860-1035 3,6 5

CBT99F-I24V140A 735-840 1040-1190 4,2 5,5

CBT99F-I24V160A 850-960 1200-1360 4,8 6,7

CBT99F-I24V180A 970-1085 1370-1550 5,4 7,5

CBT99F-I36V60A 310-360 440-525 2,7 3,8

CBT99F-I36V80A 425-480 600-690 3,6 5

CBT99F-I36V100A 490-600 700-850 4,5 6,2

CBT99F-I36V120A 610-720 860-1035 5,4 7,5
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Impuls-Batterieladegerät CBT99F-I

Code Ah Batterie 8h Ah Batterie 12h Leistung (KVA) Strom (A) 400V

CBT99F-I36V140A 735-840 1040-1190 6,3 8,6

CBT99F-I36V160A 850-960 1200-1360 7,2 10,1

CBT99F-I36V180A 970-1085 1370-1550 8,1 11,2

CBT99F-I40V60A 310-360 440-525 3 4,3

CBT99F-I40V80A 425-480 600-690 4 5,7

CBT99F-I40V100A 490-600 700-850 5 7

CBT99F-I48V60A 310-360 440-525 3,6 5

CBT99F-I48V80A 425-480 600-690 4,8 6,7

CBT99F-I48V100A 490-600 700-850 6 8,5

CBT99F-I48V120A 610-720 860-1035 7,2 10,1

CBT99F-I48V140A 735-840 1040-1190 8,4 11,8
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Impuls-Batterieladegerät CBT99F-I

Code Ah Batterie 8h Ah Batterie 12h Leistung (KVA) Strom (A) 400V

CBT99F-I48V160A 850-960 1200-1360 9,6 13,4

CBT99F-I48V180A 970-1085 1370-1550 10,8 15

CBT99F-I72V50A 250-290 350-425 4,5 6,3

CBT99F-I72V60A 310-360 440-525 5,4 7,5

CBT99F-I72V80A 425-480 600-690 7,2 10,1

CBT99F-I72V100A 490-600 700-850 9 21,7

CBT99F-I72V120A 610-720 860-1035 10,8 15

CBT99F-I72V140A 735-840 1040-1190 12,6 17,5

CBT99F-I72V160A 850-960 1200-1360 14,4 20,1

CBT99F-I72V180A 970-1085 1370-1550 16,2 22,6

CBT99F-180V50A 250-290 350-525 5 7
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Impuls-Batterieladegerät CBT99F-I

Code Ah Batterie 8h Ah Batterie 12h Leistung (KVA) Strom (A) 400V

CBT99F-180V60A 310-360 440-525 6 8,4

CBT99F-180V80A 425-480 600-690 8 11,1

CBT99F-180V100A 490-600 700-850 10 13,9

CBT99F-180V120A 610-720 860-1035 12 16,7

CBT99F-180V140A 735-840 1040-1190 14 19,5

CBT99F-180V160A 850-960 1200-1360 16 22,5

CBT99F-180V180A 970-1085 1370-1550 18 25

CBT99F-196V60A 310-360 440-525 7,2 10,1

CBT99F-196V80A 425-480 600-690 9,6 21,8

CBT99F-196V100A 490-600 700-850 12,0 16,8

CBT99F-196V120A 610-720 860-1035 14,4 20,2
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Impuls-Batterieladegerät CBT99F-I

Code Ah Batterie 8h Ah Batterie 12h Leistung (KVA) Strom (A) 400V

CBT99F-196V140A 735-840 1040-1190 16,8 23,5

CBT99F-196V160A 850-960 1200-1360 19,2 26,7
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Batterieladegeräte Luxury
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Technische Merkmale
• Netzeingang 230/400Vac dreiphasig 50-60Hz
• Ladekurve WA
• Durch Mikroprozessor überwachter Aufladevorgang
• Eindeutige und klare Anzeige über Bildschirm und Led 5mm
• Sicherheitsausschaltung nach 12 Stunden mit Sicht- und 

Schallanzeige
• Speicherung der 5 letzten Aufladevorgänge
• Automatischer oder manueller Start
• Geeignet für 24V, 36V, 40V, 48V, 72V, 80V oder 90V-Batterien
• Erhaltungsaufladung
• Anzeige keine Netzphase
• Clever-Nachladungsphase
• Entsprechend den Europäischen Normen
• Abmessungen: 360x500x900 mm   Gewicht: 40÷90 Kg



Batterieladegeräte Luxury

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F-L24V60A 250-375 1,8 4,5 2,6

CBT99F-L24V80A 375-500 2,4 5,8 3,3

CBT99F-L24V100A 500-625 3 7,2 4,2

CBT99F-L24V120A 625-750 3,6 8,8 5,0

CBT99F-L24V140A 750-875 4,2 10,1 5,8

CBT99F-L24V160A 875-1000 4,8 11,6 6,7

CBT99F-L24V180A 1000-1125 5,4 13 7,5

CBT99F-L36V60A 250-375 2,7 6,5 3,8

CBT99F-L36V80A 375-500 3,6 8,8 5,0

CBT99F-L36V1000A 500-625 4,5 10,8 6,2

CBT99F-L36V120A 625-750 5,4 13 7,5
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Batterieladegeräte Luxury

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F-L36V140A 750-875 6,3 15 8,6

CBT99F-L36V160A 875-1000 7,2 17,6 10,1

CBT99F-L36V180A 1000-1125 8,1 20 11,2

CBT99F-L40V60A 250-375 3 7,4 4,2

CBT99F-L40V80A 375-500 4 9,8 5,7

CBT99F-L40V100A 500-625 5 12,2 7

CBT99F-L48V60A 250-375 3,6 8,8 5

CBT99F-L48V80A 375-500 4,8 11,7 6,7

CBT99F-L48V100A 500-625 6 14,8 8,5

CBT99F-L48V120A 625-750 7,2 17,6 10,1

CBT99F-L48V140A 750-875 8,4 20,5 11,8
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Batterieladegeräte Luxury

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F-L48V160A 875-1000 9,6 23,3 13,4

CBT99F-L48V180A 1000-1125 10,8 26,1 15

CBT99F-LF72V50A 190-315 4,5 10,1 6,3

CBT99F-LF72V60A 250-375 5,4 13 7,5

CBT99F-LF72V80A 375-500 7,2 17,6 10,1

CBT99F-LF72V100A 500-625 9 21,8 21,7

CBT99F-LF72V120A 625-750 10,8 26,1 15

CBT99F-LF72V140A 750-875 12,6 30,4 17,5

CBT99F-LF72V160A 875-1000 14,4 35 20,1

CBT99F-LF72V180A 1000-1125 16,2 39,2 22,6

CBT99F-LF80V50A 190-315 5 12 7
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Batterieladegeräte Luxury

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F-LF80V60A 250-375 6 14,6 8,4

CBT99F-LF80V80A 375-500 8 19,3 11,1

CBT99F-LF80V100A 500-625 10 24,1 13,9

CBT99F-LF80V120A 625-750 12 29,1 16,7

CBT99F-LF80V140A 750-875 14 34 19,5

CBT99F-LF80V160A 875-1000 16 39 22,5

CBT99F-LF80V180A 1000-1125 18 43,5 25

CBT99F-L96V60A 250-375 7,2 17,6 10,1

CBT99F-L96V80A 375-500 9,6 21,8 12,5

CBT99F-L96V100A 500-625 12 29,3 16,8

CBT99F-L96V120A 625-750 14,4 35,2 20,2
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Batterieladegeräte Luxury

Code Ah Batterie Leistung (KVA) Strom (A) 230Vac Strom (A) 400Vac

CBT99F-L96V140A 750-875 16,8 41 23,5

CBT99F-L96V160A 875-1000 19,2 46,5 26,7
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