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Ex II 3G IIB T4 
Ex II 3D T130°C 
Geeignet für den Einsatz in  
explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 / 22 



M 1200 Ex Z2

e.stoller
Textfeld
Stand 07_2015



Kurzzeichen EFM

1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) Sichelschmidt Sichelschmidt

1.2 Typ des Herstellers M 1212 Ex Z2 M 1216 Ex Z2

1.3 Antrieb Elektro Elektro-Batterie Elektro-Batterie

1.4 Bedienung Hand-, Geh-, Stand-, Sitz, Kommissionierer Sitz Sitz

1.5 Tragfähigkeit / Last Q t 1,25 1,6

1.6 Lastschwerpunktabstand c mm 600 600

1.8 Lastabstand x mm 217 217

1.9 Radstand y mm 1293 1364

2.1 Eigengewicht kg 2400 2770

2.2 Achslast mit Last vorn / hinten kg -- --

2.3 Achslast ohne Last vorn / hinten kg auf Anfrage auf Anfrage

2.4 Achslast Gabel vor, mit Last antriebsseitig / lastseitig kg auf Anfrage auf Anfrage

2.5 Achslast Gabel zurück, mit Last antriebsseitig / lastseitig kg 1250 / 2400 1530 / 2840

3.1 Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan (Vulko.) Polyurethan Polyurethan

3.2 Reifengröße, antriebsseitig ø 310 x 110 ø 310 x 110 

3.3 Reifengröße, lastseitig ø 345 x 140 ø 345 x 140

3.4 Zusatzräder (Abmessungen) -- --

3.5 Räder, Anzahl vorn / hinten (x=angetrieben) 1(x) /  2 1(x) /  2

3.6 Spurweite, antriebsseitig b10 mm 0 0

3.7 Spurweite, lastseitig b11 mm 1200 1200

4.1 Neigung Hubgerüst vor / zurück (Option) α / β Grad s. Tabelle s. Tabelle

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.3 Freihub h2 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.4 Hub h3 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.6 Initialhub h5 mm -- --

4.7 Höhe Schutzdach (Kabine) h6 mm 2200 2200

4.8 Sitzhöhe / Standhöhe h7 mm 1130 1130

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max. h14 mm -- --

4.10 Höhe Radarme h8 mm 275 275

4.11 Zusatzhub h9 mm -- --

4.15 Höhe gesenkt h13 mm -- --

4.19 Gesamtlänge l1 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.21 Gesamtbreite b1 / b2 mm 1354 1354

4.22 Gabelzinkenmaße s / e / l mm 35 / 100 / 1150 40 / 100 / 1150

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse / Typ A,B II B II B

4.24 Gabelträgerbreite b3 mm 870 870

4.25 Gabelaussenabstand b5 mm  verstellbar - 814  verstellbar - 814

4.26 Breite zwischen den Radarmen / Ladeflächen b4 mm 900 900

4.28 Vorschub l4 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.29 Schub, seitlich b7 mm -- --

4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 mm 80 80

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 mm 85 85

4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1200 x 1200 Ast mm s. Tabelle s. Tabelle

4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast mm s. Tabelle s. Tabelle

4.35 Wenderadius Wa mm s. Tabelle s. Tabelle

4.37 Länge über die Radarme l7 mm s. Tabelle s. Tabelle

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last km/h 11,2 / 14,0 11,8 / 13,5

5.2 Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0,19 / 0,32 0,27 / 0,35

5.3 Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5

5.4 Schubgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s -- --

5.6 max. Zugkraft mit / ohne Last N -- --

5.8 max. Steigfähigkeit mit / ohne Last % 16 / 22 11 / 21

5.10 Betriebsbremse hydr. / elektr. hydr. / elektr.

6.1 Fahrmotor Leistung S2 60 min. kW 7,5 7,5

6.2 Hubmotor S3 15% kW 8,5 8,5

6.3 Batterie nach DIN 43531 / 35 / 36 A,B,C, nein -- --

6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5 V/Ah s. Tabelle s. Tabelle

6.5 Batteriegewicht kg s. Tabelle s. Tabelle

6.6 Energieverbrauch nach VDI- Zyklus kWh/h 2,9 3,6

8.1 Art der Fahrsteuerung Frequenzumrichter Frequenzumrichter

8.2 Arbeitsdruck für Anbaugeräte bar 120 120

8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr dB(A) 70 70

Alle Maße beziehen sich auf senkrechte Stellung des Hubgerüsts.

Abweichende Bereifung, andere Hubgerüste sowie Zusatzeinrichtungen können andere Werte ergeben.
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4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 1990 2240 2490 2740

4.3 h2 mm 1365 1615 1865 2115

4.4 h3 mm 3000 3500 3850 4350

4.5 h4 mm 3625 4125 4490 4990

V 48

Ah 420 / 465

Nr. 139

kg 746 / 769

4.19 l1 mm 2389

4.20 l2 mm 1239

4.28 l4 mm 525

4.33 Ast mm 2742

4.34 Ast mm 2804

4.35 Wa mm 1626

4.37 l7 mm 1729

4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 2006 2206 2356 2556

4.3 h2 mm 1441 1641 1791 1991

4.4 h3 mm 4350 4950 5400 6000

4.5 h4 mm 4915 5515 5965 6565

V 48

Ah 420 / 465

Nr. 139

kg 746 / 769

4.19 l1 mm 2445

4.20 l2 mm 1295

4.28 l4 mm 470

4.33 Ast mm 2797

4.34 Ast mm 2859

4.35 Wa mm 1626

4.37 l7 mm 1729
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Länge über die Radarme

             1250kg

             1250kg

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Wenderadius

Höhe Hubgerüst eingefahren

Freihub 

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Variable Fahrzeugabmessungen 
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n Spannung

Nennkapazität K5         normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Bau- und Hubhöhentabelle Triplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor / zurück

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken 

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Nennkapazität K5         normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Länge über die Radarme

Bau- und Hubhöhentabelle Duplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor / zurück

Höhe Hubgerüst eingefahren

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Wenderadius

Freihub 

Variable Fahrzeugabmessungen 

B
a
tt

e
ri

e
d

a
te

n Spannung
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Hubhöhe in mm 

M1212 Ex Z2   / 600 LSA 



4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 1990 2240 2490 2740

4.3 h2 mm 1365 1615 1865 2115

4.4 h3 mm 2900 3400 3850 4350

4.5 h4 mm 3525 4025 4490 4990

V 48 48

Ah 420 / 465 560 / 620

Nr. 139 140

kg 746 / 769 937 / 995

4.19 l1 mm 2389 2479

4.20 l2 mm 1239 1329

4.28 l4 mm 596 506

4.33 Ast mm 2774 2864

4.34 Ast mm 2827 2917

4.35 Wa mm 1697 1697

4.37 l7 mm 1800 1800

4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 2006 2206 2356 2556

4.3 h2 mm 1441 1641 1791 1991

4.4 h3 mm 4350 4950 5400 6000

4.5 h4 mm 4915 5515 5965 6565

V 48 48

Ah 420 / 465 560 / 620

Nr. 139 140

kg 746 / 769 937 / 995

4.19 l1 mm 2445 2535

4.20 l2 mm 1295 1385

4.28 l4 mm 540 450

4.33 Ast mm 2830 2920

4.34 Ast mm 2883 2973

4.35 Wa mm 1697 1697

4.37 l7 mm 1800 1800
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Länge über die Radarme

             1600kg

             1600kg

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Wenderadius

Höhe Hubgerüst eingefahren

Freihub 

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Variable Fahrzeugabmessungen 

B
a
tt
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ri
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d
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te

n Spannung

Nennkapazität K5         normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Bau- und Hubhöhentabelle Triplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor / zurück

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken 

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Nennkapazität K5         normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Länge über die Radarme

Bau- und Hubhöhentabelle Duplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor / zurück

Höhe Hubgerüst eingefahren

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Wenderadius

Freihub 

Variable Fahrzeugabmessungen 

B
a
tt

e
ri

e
d

a
te

n Spannung
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M1216 Ex Z2  / 600 LSA 



Kurzzeichen EFM

1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) Sichelschmidt Sichelschmidt

1.2 Typ des Herstellers M 1220 Ex Z2 M 1225 Ex Z2

1.3 Antrieb Elektro Elektro-Batterie Elektro-Batterie

1.4 Bedienung Hand-, Geh-, Stand-, Sitz, Kommissionierer Sitz Sitz

1.5 Tragfähigkeit / Last Q t 2,0 2,5

1.6 Lastschwerpunktabstand c mm 600 600

1.8 Lastabstand x mm 217 217

1.9 Radstand y mm 1540 1757

2.1 Eigengewicht kg 2830 3220

2.2 Achslast mit Last vorn / hinten kg -- --

2.3 Achslast ohne Last vorn / hinten kg auf Anfrage auf Anfrage

2.4 Achslast Gabel vor, mit Last antriebsseitig / lastseitig kg auf Anfrage auf Anfrage

2.5 Achslast Gabel zurück, mit Last antriebsseitig / lastseitig kg 1660 / 3170 1810 / 3910

3.1 Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan (Vulko.) Polyurethan Polyurethan

3.2 Reifengröße, antriebsseitig ø 310 x 110 ø 310 x 110 

3.3 Reifengröße, lastseitig ø 345 x 140 ø 345 x 140

3.4 Zusatzräder (Abmessungen) -- --

3.5 Räder, Anzahl vorn / hinten (x=angetrieben) 1(x) /  2 1(x) /  2

3.6 Spurweite, antriebsseitig b10 mm 0 0

3.7 Spurweite, lastseitig b11 mm 1200 1200

4.1 Neigung Hubgerüst vor / zurück (Option) α / β Grad s. Tabelle s. Tabelle

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.3 Freihub h2 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.4 Hub h3 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.6 Initialhub h5 mm -- --

4.7 Höhe Schutzdach (Kabine) h6 mm 2200 2200

4.8 Sitzhöhe / Standhöhe h7 mm 1130 1130

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max. h14 mm -- --

4.10 Höhe Radarme h8 mm 275 275

4.11 Zusatzhub h9 mm -- --

4.15 Höhe gesenkt h13 mm -- --

4.19 Gesamtlänge l1 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.21 Gesamtbreite b1 / b2 mm  1354 1354

4.22 Gabelzinkenmaße s / e / l mm 40 / 120 / 1150 45 / 120 / 1150

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse / Typ A,B II B II B

4.24 Gabelträgerbreite b3 mm 870 870

4.25 Gabelaussenabstand b5 mm  verstellbar - 814  verstellbar - 814

4.26 Breite zwischen den Radarmen / Ladeflächen b4 mm 900 900

4.28 Vorschub l4 mm s. Tabelle s. Tabelle

4.29 Schub, seitlich b7 mm -- --

4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 mm 80 80

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 mm 85 85

4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1200 x 1200 Ast mm s. Tabelle s. Tabelle

4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast mm s. Tabelle s. Tabelle

4.35 Wenderadius Wa mm s. Tabelle s. Tabelle

4.37 Länge über die Radarme l7 mm s. Tabelle s. Tabelle

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last km/h 11,6 / 15,2 10,4 / 14,5

5.2 Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0,26 / 0,35 0,28 / 0,40

5.3 Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5

5.4 Schubgeschwindigkeit mit / ohne Last m/s -- --

5.6 max. Zugkraft mit / ohne Last N -- --

5.8 max. Steigfähigkeit mit / ohne Last % 10 / 20 10 / 20

5.10 Betriebsbremse hydr. / elektr. hydr. / elektr.

6.1 Fahrmotor Leistung S2 60 min. kW 7,5 7,5

6.2 Hubmotor S3 15% kW 8,5 8,5

6.3 Batterie nach DIN 43531 / 35 / 36 A,B,C, nein -- --

6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5 V/Ah s. Tabelle s. Tabelle

6.5 Batteriegewicht kg s. Tabelle s. Tabelle

6.6 Energieverbrauch nach VDI- Zyklus kWh/h 4,5 4,9

8.1 Art der Fahrsteuerung Frequenzumrichter Frequenzumrichter

8.2 Arbeitsdruck für Anbaugeräte bar 120 120

8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr dB(A) 70 70

Alle Maße beziehen sich auf senkrechte Stellung des Hubgerüsts.

Abweichende Bereifung, andere Hubgerüste sowie Zusatzeinrichtungen können andere Werte ergeben.

             Stand 07_2015

G
e

w
ic

h
t

K
e
n

n
z
e

ic
h

e
n

S
o

n
s

t.
R

ä
d

e
r,

 F
a

h
rw

e
rk

G
ru

n
d

a
b

m
e

s
s

u
n

g
e

n
L

e
is

tu
n

g
s

d
a

te
n

E
-M

o
to

r

M 1200 Ex Z2 



4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 1990 2240 2490 2740

4.3 h2 mm 1350 1600 1850 2100

4.4 h3 mm 2850 3350 3850 4350

4.5 h4 mm 3490 3990 4490 4990

V 48 48 48

Ah 420 / 465 560 / 620 700 / 775

Nr. 139 140 141

kg 746 / 769 937 / 995 1119 / 1199

4.19 l1 mm 2458 2458 2548

4.20 l2 mm 1308 1308 1398

4.28 l4 mm 685 685 595

4.33 Ast mm 2835 2835 2896

4.34 Ast mm 2870 2870 2942

4.35 Wa mm 1843 1843 1843

4.37 l7 mm 1976 1976 1976

4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 2006 2206 2356 2556

4.3 h2 mm 1441 1641 1791 1991

4.4 h3 mm 4350 4950 5400 6000

4.5 h4 mm 4915 5515 5965 6565

V  48 48

Ah 420 / 465 560 / 620 700 / 775

Nr. 139 140 141

kg 746 / 769 937 / 995 1119 / 1199

4.19 l1 mm 2478 2478 2568

4.20 l2 mm 1328 1328 1418

4.28 l4 mm 665 665 575

4.33 Ast mm 2855 2855 2916

4.34 Ast mm 2890 2890 2962

4.35 Wa mm 1843 1843 1843

4.37 l7 mm 1976 1976 1976
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Bau- und Hubhöhentabelle Duplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor / zurück

Höhe Hubgerüst eingefahren

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Wenderadius

Freihub 

Variable Fahrzeugabmessungen 

B
a
tt

e
ri

e
d

a
te

n Spannung

Nennkapazität K5         normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Länge über die Radarme

Bau- und Hubhöhentabelle Triplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor / zurück

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken 

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Höhe Hubgerüst eingefahren

Freihub 

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Variable Fahrzeugabmessungen 

B
a
tt

e
ri

e
d

a
te

n Spannung

Nennkapazität K5         normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Länge über die Radarme

             2000kg

             2000kg

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Wenderadius

M 1220 Ex Z2 
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Hubhöhe in mm 

M1220 Ex Z2 / 600 LSA 



4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 2125 2225 2375 2625 2825 2975

4.4 h3 mm 2968 3168 3468 3968 4268 4568

4.5 h4 mm 3603 3803 4103 4603 4903 5203

4.3 h2 mm 1490 1590 1740 1990 2190 2340

V 48 48

Ah 560 / 620 700 / 775

Nr. 140 141

kg 937 / 995 1119 / 1199

4.19 l1 mm 2551 2551

4.20 l2 mm 1401 1401

4.28 l4 mm 810 810

4.33 Ast mm 2976 2976

4.34 Ast mm 2974 2974

4.35 Wa mm 2060 2060

4.37 l7 mm 2193 2193

4.1  Grad 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3° 1° / 3°

4.2 h1 mm 2135 2385 2635 2830 2980

4.4 h3 mm 4500 5250 6000 6400 6850

4.5 h4 mm 5145 5895 6645 7040 7490

4.3 h2 mm 1490 1740 1990 2185 2335

V 48 48

Ah 560 / 620 700 / 775

Nr. 140 141

kg 937 / 995 1119 / 1199

4.19 l1 mm 2551 2551

4.20 l2 mm 1401 1401

4.28 l4 mm 810 810

4.33 Ast mm 2976 2976

4.34 Ast mm 2974 2974

4.35 Wa mm 2060 2060

4.37 l7 mm 2193 2193

Stand 07_2015

Länge über die Radarme

             2500kg

             2500kg

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Wenderadius

Höhe Hubgerüst eingefahren

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Freihub 

Variable Fahrzeugabmessungen 

B
a
tt

e
ri

e
d

a
te

n Spannung

Nennkapazität K5       normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Bau- und Hubhöhentabelle Triplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor/zurück

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken 

Vorschub

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs

Nennkapazität K5       normal  /  kapazitätsgesteigert

Trog 

Batteriegewicht

Länge über die Radarme

Bau- und Hubhöhentabelle Duplex-Freihub-Freisicht-Mast

Neigung Hubgerüst/ Gabel vor/zurück

Höhe Hubgerüst eingefahren

Hub 

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Wenderadius

Freihub 

Variable Fahrzeugabmessungen 

B
a
tt

e
ri

e
d
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te

n Spannung

M 1225 Ex Z2 
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Hubhöhe in mm 

M1225  Ex Z2 / 600 LSA 




