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Der 5-Punkte Basischeck

bei der Inbetriebnahme von Flurférderzeugen

Taglich vor der Arbeit
Gerat ausgeschaltet

eichsel oder

Rollen Hubschlitten Rt Fahrerschutzdach Fahrersitz

e 4 & &

yl ' } . j" l ll ‘I
om;de und 9 Gabeln 9 G{ass =
v
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Der 7-Punkte Funktionscheck

bei der Inbetriebnahme von Flurforderzeugen

— | Taglich vor der Arbeit
| i 1 Gerat eingeschaltet

| ‘ -\ A
NOTAUS | :
Funktion durch Ziehen oder Driicken prafen Bl ST
Stromzufubr muss sofort unterbrochen werden 98
Bremsen

- Betnebsbremse (Fussbremse oder Dexchselbremse)
Umkehrbremse

- Ausrolibremse

- Parkbremse (Feststellbremse)

Anzeigen 3 1y -

Es durfen keine Storungsanzeigen leuchten = Je ) - —

Gerat vom Standplatz wegfahren |||} ' l-._—k =4 =
enkung

- Spielfrer (kein Spiel)
—ony, - Ruckfret (kein Rucken

- Gerauschlos

T ) 19

1 |
Flussigkeit am Boden
Sind Fliissigkeitslachen sichtbar?

et |

Defekte Fahrzeuge

- Markieren

- Gegen BenGtzung sichern
- Melden

Hydraulik
Mast ganz ausfahren

Hydraulikfunktionen (Hub, Seitenschieber) prifen




Batteriepflege
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Der Messvorgang

Vorbereitung

R

Ladegerat ausschalten
Steckverbindung zwaschen
Battene und Fahrzeugelek-
ik (oder Battene und
Ladegerat) trennen

Drei Zellen fr die Messung
auswahlen. Deckel 6ffnen

Messgerat in den Elektrolyt
eintauchen und 50 viel
Flossigkeit ansaugen, dass
der Messkorper frel
schwimmt

Messgerst senkrecht
halten und die Sauredichte
auf der Skala des Messge-
rats ablesen

Den Stutzen nicht aus dem
Elektrolyt ziehen

Messgerat ganz aus der
Flussigkeit ziehen
Elektrolyt durch Druck auf
den Gummubalion in die
Zelle zurlickfliessen lassen

Messgerat herauszehen
Ansaugstutzen

beim Herausziehen mit
saugfahigem Papier um-
schiiessen

Gemessene Zelle verschhies-
sen

Messvorgang an den zwel
anderen Zellen wiederholen
Zellen verschliessen
Oberflache reimigen

Messgerat reinigen und ver-
sOrgen

Handschuh ausziehen und
zusammen mit dem Reini-
gungspapeer entsorgen,

Hande waschen

Schutzbrille ausziehen und
versorgen

(Nur mit gewaschenen
Handen!)

Messwert im Kontrolibuch
eintragen
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Batteriepflege

Ladezustand messen

1,14 laden i
- 1,16 v 3
z A -
1,18 s
L halb ge-
120 o
: laden <7
121 B
o
124 b 8"
S 9
1260 i
¥
128 geladen =
130 A
“ ol sl
Ladezustand: Ladezustand Ladezustand:
geladen halb geladen leer
- 2009 o
ARldIllg {{ Falsch Falsch
Schwimmer || Schwimmer Schwimmer

" . I| frei b ostosstan. [ liegt aut ‘l
Richtig messen | |
i‘ “’ Falsch

:
| [} 1 M'X i‘ x
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Batteriepflege

Batteriezellen nachfillen

Nachfiillen immer _ C———
nach _
dem Laden! Maximum - — |

Nur entmineralisiertes 10 "‘m.*..-» =
(destilliertes) Wasser
verwenden! Schwappschutz

Minimum

schwappschutz
Derdect

Schwappschutz

T
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Batteriepflege

Arbeitssicherheit

Laden von Traktionsbatterien

Liiftung einschalten. | :

Achtung
KnaHgas

Deckel des Batteriekastens
offnen.

Betrieb von Ladegeraten an Verlangerungskabeln:

Kabelrollen ganz abrollen!

— Brandgefahr

durch
Uberhitzung




